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1 Zielstellung und Vorgehen 
 

Aufgrund aktueller Fragestellungen um Feinstaub und Luftreinhaltung kommt nachhaltigen Mobili-

tätslösungen eine große Bedeutung zu. Während die Verkehrswende im urbanen Raum bereits 

begonnen hat, werden ländliche Regionen aufgrund der vergleichsweise weiten Strecken immer 

abhängiger vom eigenen Pkw. Die Ersetzung konventioneller durch elektrische Pkw stellt einen 

wichtigen Baustein der Verkehrswende dar. Elektrische Antriebe werden sich im kommenden Jahr-

zehnt sukzessive zur dominierenden Antriebsart für Fahrzeuge entwickeln. Die Elektromobilität be-

sitzt großes Potential für eine deutliche Reduzierung der lokalen Stickstoffdioxid- (NO2) und Koh-

lenstoffdioxid-Belastungen (CO2). Der Markthochlauf der Elektrofahrzeuge und deren Verbreitung 

hängen dabei in hohem Maße von den vorhandenen Rahmenbedingungen ab. Langfristig ist diese 

Ersetzung jedoch nicht ausreichend, um die Klimaschutzziele des Bundes zu erreichen. Es muss 

ebenso die Verlagerung von Wegen auf alternative Verkehrsmittel, wie z. B. den öffentlichen Per-

sonennahverkehr (ÖPNV) oder das Fahrrad, fokussiert werden und langfristig eine Reduzierung des 

gesamten Pkw-Bestandes erfolgen. 

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald stellt sich dieser Herausforderung. Die 

voranstehenden Konzepte und Leitziele stellen einen Bezug zu diesem Ladeinfrastrukturkonzept 

(LIS-Konzept) her. Insbesondere der Masterplan 100 % Klimaschutz und das 

Klimaschutzteilkonzept Mobilität setzen die Rahmenbedingungen für das LIS-Konzept in der 

Universitäts- und Hansestadt Greifswald. Elektromobilität gilt hierbei als wesentliche Stütze zur 

Erreichung des ambitionierten Ziels der Minimierung der Treibhausgasemissionen um 95 % bis 

2050. In Kombination mit der Stärkung des Umweltverbundes und der bestehenden Planung zur 

Errichtung von Mobilitätsstationen sowie dem Ziel zur Verkehrsberuhigung der Innenstadt erfolgt 

mit dem Ladeinfrastrukturkonzept der nächste Schritt, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, 

um den Verkehr nachhaltiger zu gestalten und die elektromobilen Verkehrsangebote langfristig zu 

etablieren.  

Um Elektromobilität als Teilbaustein einer ganzheitlichen nachhaltigen Mobilitätsstrategie zu 

etablieren, ist die Auslegung und Ausgestaltung von Ladeinfrastruktur (LIS) essentiell. Ziel des 

Konzeptes ist es, die Entwicklung des Ladebedarfes darzustellen und darauf aufbauend geeignete 

Standorte für LIS zu ermitteln. Die Auslegung von LIS sollte bedarfsgerecht und netzdientlich 

erfolgen. Im Rahmen des Konzeptes wurden die Stadtwerke Greifswald, die lokalen 

Wohnungsunternehmen sowie weitere Akteure der lokalen Wirtschaft, der Politik und 

Stadtverwaltung sowie interessierte Bürger*innen einbezogen, um die konkreten Anforderungen 

an LIS zu identifizieren und passgenaue Lösungen zu ermitteln.  

  



 

11 

1.1 Veranstaltungen 

Unterschiedliche Akteure wurden in die Projektbearbeitung einbezogen. Dies erfolgte durch ver-

schiedene Formate. Viele Absprachen fanden mit einzelnen Akteuren auf Arbeitsebene, aufgrund 

der COVID-19-Pandemie insbesondere via Video- bzw. Telefonkonferenzen, statt. Folgende Veran-

staltungen (Tabelle 1) wurden zu den einzelnen Arbeitspaketen (AP) durchgeführt:  

Tabelle 1 Veranstaltungen im Rahmen des Projektes 

Veranstaltungen und Termine im Rahmen der Konzepterstellung 

Kick Off Termin, 19.11.2019 Auftakttreffen mit der Stadtverwaltung Greifswald 

Arbeitstermin 25.02.2020 Vorstellung der Prognoseergebnisse und des AP 1 

Arbeitstermin 04.03.2020 
Relevanz unterschiedlicher Ladeorte, Absprache bzgl. dem Umgang 

mit dem Denkmalschutz 

Workshop mit der lokalen Wirt-

schaft 05.06.2020 

Workshop: Handlungsempfehlungen zur Bereitstellung von LIS und 

zur Elektrifizierung der Fuhrparks in den lokalen Unternehmen 

Workshop mit den lokalen Verei-

nen und Verbänden , 

11.08.2020  

Querschnittsthemen der Elektromobilität, Anforderungen und Wün-

sche weiterer Akteure in Greifswald 

28.11.2020 Ergebnispräsenta-

tion 
Vorstellung der Ergebnisse des Ladeinfrastrukturkonzeptes 

1.2 Analysen 

Im Rahmen der Projektbearbeitung wurden verschiedene Analysen durchgeführt. Dabei kam das 

Software-Produkt GISeLIS der Mobilitätswerk GmbH zum Einsatz. Auf das konkrete Vorgehen zur 

Bearbeitung der einzelnen Arbeitsschwerpunkte wird in den folgenden Kapiteln eingegangen.  

¶ GISeLIS ð LIS-Analyse 

o Prognose von Elektrofahrzeugen und Ladebedarfen auf Gemeindeebene, differen-

ziert nach Ladeleistung (AC/DC) und Art des Ladens (Privatladen/Arbeitgeberla-

den/Anwohnerladen/(halb-)öffentliches Laden/Schnellladen) 

o Prognose von Ladebedarfen für 100 x 100 m-Raster und Ableitung von Standor-

tempfehlungen für den weiteren Ausbau der (halb-)öffentlichen LIS auf öffentlichen 

und halböffentlichen Flächen 

o Strombedarfsprognose auf 100 m x 100 m Rasterzellenebene 

1.3 Ergebnisaufbereitung 

Alle Teilergebnisse wurden durch das Projektteam in der vorliegenden Berichtsform aufbereitet und 

als vollständiger Projektbericht übergeben. Alle Protokolle der Arbeitstermine und Workshops wur-

den dem Auftraggeber übermittelt. Zusätzlich zum LIS-Konzept wurde eine Broschüre erstellt, um 

die Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Elektromobilität in der Stadt Greifswald zu unterstützen und 

die Bürger*innen zu informieren. 
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2 Bestandsanalyse 

In ganz Deutschland wurden im vergangenen Jahrzehnt im Bereich Energie, Klimaschutz und Ver-

kehr bzw. Mobilität zahlreiche Konzepte, Pläne und Strategien erarbeitet, um Maßnahmen für den 

Umgang mit den zu erwartenden Herausforderungen durch den demografischen Wandel, den fort-

schreitenden Klimawandel, die Energie- und Verkehrswende sowie die Erschöpfung der natürlichen 

Ressourcen zu entwickeln und umzusetzen. Ziele und Maßnahmenprogramme wurden dabei so-

wohl auf Bundes- und Landes- als auch auf Gemeindeebene festgelegt. 

Auch für das Land Mecklenburg-Vorpommern und die Universitäts- und Hansestadt Greifswald wur-

den eine Vielzahl von Konzepten und Strategien erarbeitet. Da sich das vorliegende Konzept mit 

Elektromobilität als einem Bestandteil der zukünftigen Mobilität befasst, wurden im Folgenden 

diesbezüglich relevante Zielstellungen aus bestehenden Plänen, Strategien und Konzepten zusam-

mengetragen. In Greifswald werden seit geraumer Zeit lokale und regionale Projekte und Maßnah-

men für eine klimafreundliche Stadt vorangetrieben. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Bemühun-

gen stellt die Bürgerschaft dar, welche sich aktiv an der Gestaltung der städtischen Planungspro-

zesse beteiligt. Im Rahmen des Ladeinfrastrukturkonzeptes werden bereits bestehende Ziele und 

Maßnahmen aufgegriffen und Planwerke der verschiedenen Verwaltungsebenen analysiert (vgl. 

Abbildung 1, Tabelle 2). Da die bundesweiten Konzepte übergreifend sowie allgemeingültig formu-

liert sind, keine regionalen Herausforderungen berücksichtigen und sich in den nachgeordneten 

Ebenen wiederfinden, liegt der Fokus für die näheren Erläuterungen auf den Zielstellungen für 

Mecklenburg-Vorpommern sowie für die Universitäts- und Hansestadt Greifswald.  

 

Abbildung 1 Übersicht bestehender Planwerke, Strategien und Konzepte 

Das regionale Energiekonzept des Landes Mecklenburg-Vorpommern stellt die planerische Grund-

lage für die Umsetzung der Energiewende in den Kommunen Vorpommerns dar. Der elektrische 

Energiebedarf der Region Vorpommern soll ab 2030 zu 100 % aus regenerativen Energien erzeugt 

werden und eine überregionale Vorreiterrolle einnehmen. Im Landesentwicklungsprogramm des 

Landes Mecklenburg-Vorpommerns (2016) ist ebenfalls festgelegt, dass die Treibhausgasemissio-

nen, u.a. mit dem Ausbau erneuerbarer Energien, weitestgehend reduziert werden sollen. Mit dem 

Ausbau von regenerativen Energien soll zudem die regionale Wertschöpfung erhöht werden. Die 

erneuerbaren Energieträger Windenergie, Photovoltaik und Bioenergie zur Stromerzeugung stehen 

dabei besonders im Fokus. 
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Auch im Masterplan 100 % Klimaschutz wurden die Ziele des Landes Mecklenburg-Vorpommerns 

aufgegriffen und Maßnahmen entwickelt, wie die Triebhausgasemissionen der Universitäts- und 

Hansestadt Greifswald um 95 % reduziert und der Gesamtenergieverbrauch gegenüber 1990 hal-

biert werden können. Die Strategie für Elektromobilität und Wasserstoff der Landesenergie- und 

Klimaschutzagentur (LEKA MV) stellt eine relevante Planungsgrundlage für die Entwicklung der 

nachhaltigen Mobilität auf Landesebene dar. 

2.1 Energie-, klima- und verkehrspolitische Zielstellungen 

2.1.1 Verkehr und Mobilität 

Die Förderung von Elektromobilität in Verbindung mit erneuerbaren Energien ist ein essentieller 

Baustein, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Aus den Bestrebungen des Landes Mecklenburg-

Vorpommerns heraus, wurde u.a. das Emevo - Kompetenzzentrum für Elektromobilität M-V (seit 

März 2021 ăKompetenzzentrum alternative Mobilität M-Vò) sowie die Landesenergie- und Klima-

schutzagentur M-V GmbH (LEKA MV) gegründet, welche den bedarfsgerechten Ausbau von Ladein-

frastruktur (LIS) in Mecklenburg-Vorpommern fokussieren und Kommunen dabei unterstützen. 

2019 wurde das Konzept für eine bedarfsgerechte Ladeinfrastruktur für E-Mobilität und Wasser-

stoff in Mecklenburg-Vorpommern entwickelt, welches die Rahmenbedingungen für den öffentli-

chen LIS-Ausbau auf Landesebene setzt. Darüber hinaus betreut der Landungsinnungsverband der 

Elektro- und Informationstechnischen Handwerke Mecklenburg-Vorpommern e.V. die Kampagne 

ăMV tankt Stromò. Durch diese Kampagnen, Netzwerke und Initiativen besteht ein umfassendes 

Informationsangebot für Privatpersonen, Unternehmen und Kommunen rund um das Thema Elekt-

romobilität.  

Im Masterplan 100 % Klimaschutz werden zahlreiche anzustrebende Maßnahmen, u.a. die Stär-

kung des Schienenpersonenverkehrs (SPNV) und des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) 

sowie die Förderung von Elektromobilität im Stadtgebiet konkret beschrieben, um die hochgesteck-

ten Klimaschutzzeile zu erreichen (Tabelle 2). Des Weiteren wird im Lärmaktionsplan die Förderung 

von Elektromobilität als notwendige Maßnahme benannt, um die verkehrsbedingten Lärmemissio-

nen zu reduzieren. 2019 bekam Greifswald vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 

den Zuschlag für ein mehrstufiges Forschungsprojekt im Rahmen des Wettbewerbes ăMobilitäts-

WerkStadt 2025ò. In Zusammenarbeit mit der Universität Greifswald steht die nachhaltige Entwick-

lung einer klimafreundlichen Mobilität im Fokus. Aus den bestehenden Plänen und Konzepten sind 

bereits Aktivitäten und Maßnahmen im Bereich Elektromobilität in Angriff genommen worden. So 

hat die Stadtverwaltung Greifswald bereits eine Konzeption zur Elektrifizierung des kommunalen 

Fuhrparks erarbeitet. Die Stadtwerke, die Stadtverwaltung und die Universität Greifswald verfügen 

bereits über Elektrofahrzeuge in ihren Fuhrparks. Mit der Reduzierung des motorisierten Individu-

alverkehrs in der Innenstadt sollen zudem verkehrsberuhigte Wohnquartiere entstehen. Dazu soll 

das Potenzial für Radverkehr, ÖPNV und Carsharing in der Hansestadt gehoben werden.  
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Tabelle 2 Überblick mobilitätsrelevanter Zielsetzungen 

Konzept Ziele 

Integriertes Klimaschutzkonzept (2010) Beschaffung emissionsarmer Fahrzeuge im ÖPNV 

Vorschlag für Ladestation für E-Fahrräder 

Ausbau attraktiver Radverkehrsverbindungen 

Förderung des betrieblichen Mobilitätsmanage-

ments 

Einrichtung eines Carsharing-Angebotes 

Ausbau von P+R-Anlagen 

Explizite Förderung der E-Mobilität 

Radverkehrsplan (2010) Verbesserung der Rahmenbedingungen für Rad-

verkehr im Stadtgebiet 

Optimierung des Radnetzes 

Klimaschutzteilkonzept Mobilität (2015) von 

der Initiative ăKombiniert mobil ð Verkehrsmit-

tel vernetzenò 

Einführung einer Mobilitätskarte 

Verkehrsverlagerung und ðvermeidung 

Veränderung der Verkehrsmittelwahl zu Gunsten 

des Umweltverbundes 

Förderung des Umweltverbundes 

Vorschlag für 20 Mobilitätsstationen (Carsharing, 

Bikesharing, öffentl. Luftpumpe, E-Ladesäulen); 10 

mit Priorität 1 und 10 mit Priorität 2 

Ausweitung der Konzepte zur intermodalen Mobili-

tät auf das Umland 

Steigerung des ÖPNV-Anteils am Gesamtverkehr 

Masterplan 100 % Klimaschutz (2017) Förderung des betrieblichen Mobilitäts- und Fuhr-

parkmanagements + kommunales Fuhrparkma-

nagement 

Stärkung des ÖPNV 

Förderung von E-Mobilität in der Stadt 

Unterstützung des Carsharing-Angebotes 

Weiterentwicklung des Radverkehrskonzeptes 

Weiterentwicklung Parkraummanagement 

Nahverkehrsplan 2027 (2017) Umweltfreundliche Fahrzeugantriebe 

Senkung des CO2 -Ausstoßes 

Optimierung der ÖPNV-Strukturen 

Zugang zu Mobilität für alle Personen 

ISEK Greifswald 2030plus (2017) Sicherung bedarfsgerechter Mobilität 

Förderung von E-Mobilität, Carsharing und E-Bikes 

als weitere Glieder in der Mobilitätskette 

Förderung der Fahrrad-Infrastruktur 

Verfolgung der vorgeschriebenen CO2-Emissions-

Minderung 

Lärmaktionsplan (2019) Erhaltung und Weiterentwicklung von ÖPNV Ange-

boten 

Unterstützung von Carsharing und Fahrgemein-

schaften 

Mobilitätsberatung und Mobilitätsmanagement 

Förderung von Elektromobilität im Radverkehr und 

MIV 
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2.2 Aktuelle Situation Elektromobilität in Greifswald 

2.2.1 Demographische Situation 

In Mecklenburg-Vorpommern gelegen und mit direktem Zugang zur Ostsee, ist die Universitäts- und 

Hansestadt Greifswald mit 61 767 Einwohner*innen  die viertgrößte Stadt des Bundeslandes. 

Davon haben 57 899 Einwohner*innen ihren Hauptwohnsitz und 3 868 ihren Nebenwohnsitz in 

der Stadt gemeldet1. Greifswald übernimmt als Kreisstadt des Landkreises Vorpommern-

Greifswald administrative und oberzentrale Funktionen in den Bereichen Arbeit, Bildung, Kultur und 

Tourismus. Mit einer Fläche von 50 km² zeichnet sich Greifswald als eine Stadt der kurzen Wege 

aus. Mit der Universität Greifswald ist die Stadt ein beliebter Hochschulstandort. 2020 waren 

10 019 Student*innen an der Universität eingeschrieben2.  

Diese hohe Anzahl an Studierenden prägt die Bevölkerungsstruktur in Greifswald. Das 

Durchschnittsalter beträgt 42,6 Jahre und liegt unter dem landesweiten Durchschnitt (47 Jahre). 

Greifswald verfügt über einen positiven Wanderungssaldo. 2019 wurden dabei mehr Zuzüge 

(5 257) als Fortzüge (4 442) verzeichnet. Eine stabile, leicht steigende Entwicklung der 

Bevölkerungszahl ist seit 2005 charakteristisch für die Stadt. Da die natürliche 

Bevölkerungsentwicklung durch einen größer werdenden Anteil der älteren Einwohner*innen  und 

einen Rückgang an Kindern und Jugendlichen geprägt ist, ist der Bevölkerungszuwachs in erster 

Linie durch Migration bestimmt. Die Zuzüge sind durch Student*innen, einen steigenden Anteil der 

Ausländerzahlen und eine Öffnung des Arbeitsmarktes für EU-Bürger bedingt.  

Für die Bevölkerungsprognose der Universitäts- und Hansestadt Greifswald wird die zukünftige Ent-

wicklung der Universität und den damit verbundenen Studierendenzahlen einen großen Einfluss 

haben. Zuwanderung kann so auch in umliegende Gemeinden erfolgen, wenn Studierende nach 

ihrem Abschluss Familien gründen und in der Region bleiben. Seit 2015 wird für die Stadt Greifs-

wald eine Bevölkerungsprognose für das Bezugsjahr 2030 aufgestellt. Dafür wurden drei Szenarien 

berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass sich der positive Zuwanderungssaldo der Stadt-

bevölkerung fortsetzen wird. Jedoch wird der demographische Wandel aufgrund der Altersstruktur 

weiterhin Einfluss auf den Bevölkerungsrückgang haben, so dass die Bevölkerungsentwicklung re-

lativ stabil bleiben wird und ein geringer Anstieg der Bevölkerung bis 2030 auf 62 309 zu erwarten 

ist3. Aufgrund dieser Entwicklung nimmt die Hansestadt überregional eine besondere Rolle ein, da 

für den umliegenden Landkreis, wie auch für das Land Mecklenburg-Vorpommern und für viele 

ostdeutsche Städte, mit hohen Abwanderungszahlen und einem damit einhergehenden Rückgang 

der Bevölkerung zu rechnen ist. 

2.2.2 Verkehrsinfrastruktur und Mobilitätsverhalten 

Greifswald ist durch seine hohe Fahrradnutzung geprägt. Sowohl die topographische Lage als auch 

die kurzen Wege in der ca. 50 km² großen Stadt begünstigen diesen Umstand. 2014 wurde der 

Modal-Split in Greifswald ermittelt, mit dem Ergebnis, dass das Fahrrad für 39 % der Greifswalder 

Bewohner*innen  das beliebteste und häufigste Verkehrsmittel ist. Das gesamte Kernsiedlungsge-

biet befindet sich innerhalb eines 5,5 km Luftlinienradius und schafft somit ideale Voraussetzun-

gen, Wege in der Stadt mit dem Rad oder zu Fuß zurückzulegen. Diese fahrradfreundlichen Bedin-

gungen begünstigen den Einsatz von Pedelecs und E-Bikes inkl. der dafür notwenigen LIS (vgl. Ka-

pitel 4). 

Das lokale Verkehrsunternehmen Verkehrsbetrieb Greifswald GmbH (VBG) unterhält drei Buslinien 

im Stadtgebiet und bedient dabei 69 Haltestellen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit zur Nutzung 

                                                      

1 Stadt Greifswald (2020a) 

2 Universität Greifswald (2020) 

3 Auf Basis des Szenarios 2 zur Bevölkerungsprognose der kommunalen Statistikstelle, Neuberechnung 2020 
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von Fernbussen und Verbindungen in die umliegenden Gemeinden des Landkreises am ZOB. Die 

Verkehrsbetrieb Greifswald GmbH bedient den innerstädtischen Busverkehr mit drei Hauptlinien 

und ca. 100 Haltestellen im Stadtgebiet. Greifswald ist mit zwei Haltepunkten an das Schienennetz 

der Deutschen Bahn angebunden. Mit der Fernzugverbindung München-Berlin-Seebad Binz be-

steht Anschluss an das überregionale Schienennetz. 

In der Universitäts- und Hansestadt Greifswald existiert ein standortgebundenes Carsharing-Ange-

bot an sechs Stationen. Diese sind über Drive Carsharing an mehreren Stationen im Stadtgebiet 

buchbar. Mit dem Anbieter Usedom-Rad verfügt die Hansestadt über ein Bikesharing-Angebot. Mit 

dem Klimaschutzteilkonzept ăKombiniert mobil- Verkehrsmittel intelligent vernetzenò wurden 20 

Standorte ermittelt, die für die Errichtung von Mobilitätsstationen infrage kommen. Dabei wurden 

zehn Standorte mit hoher bis sehr hoher Priorität eingeschätzt. Diese wurden bei der Standortkon-

zeption für die LIS-Planung berücksichtigt und auf ihre Eignung geprüft (vgl. Kapitel 7).Zusammen 

mit Stralsund bildet Greifswald eines der vier Oberzentren in Mecklenburg-Vorpommern. Die damit 

verbundene überregionale Versorgungsfunktion spiegelt sich einerseits in dem Verkehrsaufkom-

men in der Stadt wider, andererseits in dem Pendlerverhalten.  

Knapp 17,2 % der Pendler*innen legen für den Arbeitsweg zwischen 11 und 20 km pro Strecke 

zurück, also zwischen 22 und 40 km pro Tag (vgl. Abbildung 2).4 Ein relevanter Anteil von ca. 45 % 

entfällt auf Tagesfahrleistungen von 42 bis 100 km für Pendlerwege. Die durchschnittliche Pend-

lerdistanz liegt für die Auspendler*innen bei 113 und für die Einpendler*innen bei 35 km (der 

bundesweite Durchschnitt liegt bei ca. 36 km)5. In der Stadt Greifswald sind 12 632 Einpendler*in-

nen und 7 239 Auspendler*innen zu verzeichnen, 16 174 Beschäftigte sind Binnenpendler*innen . 

Die Stadt Greifswald verzeichnet mit einer Einpendlerquote von 44 %6 sowie einer Auspendlerquote 

von 31 %7 einen positiven Pendlersaldo.  

In Abbildung 3 sind die wichtigsten Ein- und Auspendlerdestinationen abgebildet. Für die Auspend-

ler*innen  Greifswalds sind Stralsund und Rubenow die wichtigsten Auspendlerziele mit jeweils 709 

und 458 Auspendler*innen. Die meisten Einpendlerströme sind aus den umliegenden Landkreisen 

Vorpommern-Greifswald, Vorpommern-Rügen und Mecklenburgische Seenplatte zu verzeichnen. 

Der Pendlerverkehr in Greifswald sorgt für ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im Stadtgebiet und 

steht somit den Zielen einer Verkehrsberuhigung und der Senkung der CO2-Emissionen entgegen. 

Mit dem Forschungsprojekt ăMobilitªtsWerkStadt 2025ò und dem ăVerkehrskonzept Innenstadtò 

sollen diese Herausforderungen in Angriff genommen werden. Als Lösung zur Verkehrsreduzierung, 

d.h. den hohen Anteil des Motorisierter Individualverkehrs (MIV) im Stadtgebiet zu verringern, wird 

die Errichtung von Pendlerbussen und Park&Ride-Parkplätzen gesehen. Das Auslagern des Park-

raums auf P+R-Parkplätze ist grundsätzlich zu begrüßen. Die Unternehmensstandorte sollten je-

doch bei der LIS-Errichtung für Pendler*innen im Fokus stehen, da i.d.R. die Möglichkeit am Ar-

beitsort besteht, E-Pkw umzuparken und Ladepunkte nicht über längere Zeiträume zu blockieren, 

wie dies an P+R-Stellplätzen der Fall ist. Dort werden über längere Zeiträume Ladepunkte blockiert 

und können erst nach Feierabend freigegeben werden. Ein wirtschaftlicher Betrieb von LIS an die-

sen Standorten gestaltet sich demnach schwierig. Langfristig können an diesen P+R-Stellplätzen 

Ladehubs entstehen, die über Lastmanagementsysteme verfügen und gesteuertes Laden ermögli-

chen.  

                                                      

4 Bundesagentur für Arbeit, Stichtag 30.06.2020 (umfasst alle Angaben zu Pendlern in diesem Absatz); Die Berechnung der Wegelänge 

basiert auf der Luftliniendistanz zwischen den Mittelpunkten der Kommune des Wohnortes und der des Arbeitsortes und einem 

Umwegefaktor von 1,2. 

5 Mittlere Fahrtstrecke der Ein- und Auspendler, ohne Berücksichtigung der Binnenpendler 

6 Anteil der Einpendler gemessen an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort 

7 Anteil der Auspendler gemessen an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort 
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Abbildung 3 Pendlerverflechtungen der Stadt Greifswald 8 

                                                      

8 Die Berechnung der Wegelänge basiert auf der Luftliniendistanz zwischen den Mittelpunkten der Kommune des Wohnortes und der 

des Arbeitsortes und einem Umwegefaktor von 1,2. 

Abbildung 2 Mittlere Wegelängen im Pendlerverkehr für die Universitäts- und Hansestadt Greifswald 
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2.2.3 Tourismus 

Durch die direkte Lage am Greifswalder Bodden, zwischen den Inseln Rügen und Usedom ist der 

Tourismus von großer Bedeutung für die Universitäts- und Hansestadt. Greifswald verfügt über 36 

Unterkünfte (davon 12 Hotels9) mit insgesamt 2 190 Betten, in denen im Jahr 2019 etwa 104 000 

Gäste übernachteten.10 Dies entspricht einem Anteil von 1 766 Übernachtungsgästen pro 1 000 

Einwohner*innen  im Jahr 2019, was unter dem bundesweiten Durchschnitt von 2 075 Übernach-

tungsgästen pro 1 000 Einwohner*innen  liegt. Da Übernachtungsgäste, welche mit einem eigenen 

E-Pkw anreisen, auf Ladeinfrastruktur angewiesen sind, kommt insbesondere größeren Beherber-

gungsbetrieben eine wichtige Funktion als Standort von LIS zu. Betreiber*innen  kleinerer Beher-

bergungsbetriebe sind auf die Errichtung einer eigenen Wallbox oder (halb-)öffentlicher LIS in 

nächster Umgebung angewiesen. In jedem Falle steigert die Zahl der Übernachtungsgäste den La-

debedarf in der Region, weshalb eine gute Erreichbarkeit von LIS ein wesentlicher Standortfaktor 

im Tourismus sein wird, da so eine kaufkräftige Zielgruppe angesprochen und ein zusätzlicher Ser-

vice für Gäste angeboten wird. Dies kann ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen Unter-

künften darstellen. 

In der Stadt Greifswald gibt es 72 Restaurants und weitere 11 Ausflugsziele und Sehenswürdigkei-

ten11. Aufgrund der mittleren Verweildauer von rund 2 Stunden eignen sich Restaurants ebenfalls 

sehr gut als Ladeort. Ausflugsziele müssen individuell auf ihre Eignung geprüft werden. Beispiels-

weise lässt sich bei stark saisonal schwankenden Besucherzahlen ein wirtschaftlich tragfähiger 

Betrieb von LIS nur schwer realisieren bzw. nur unter erhöhten finanziellen Förderungen. 

Basierend auf der Anzahl der Bewertungen laut Tripadvisor (als Indikator für Besucherzahlen und 

damit potentiellen Ladevorgänge), sind dies die drei beliebtesten Hotels, Restaurants und Ausflugs-

ziele (Tabelle 3) in der Stadt Greifswald: 

Tabelle 3 Die Top 3 der touristischen Ziele in der Stadt Greifswald (Quelle: Tripadvisor) 

Hotel Restaurant Ausflugsziel 

Mercure Hotel Greifswald Am 

Gorzberg mit 256 Reviews (Rat-

ing: 4/5) 

Fritz Braugasthaus mit 158 

Reviews (Rating: 3,5/5) 

Museumshafen mit 75 Re-

views (Rating: 4/5) 

Hotel Galerie mit 98 Reviews 

(Rating: 4,5/5)  

Fischer Hütte mit 155 Re-

views (Rating: 4/5) 

Dom St, Nikolai mit 57 Re-

views (Rating: 4/5) 

Europa Hotel Greifswald mit 71 

Reviews (Rating: 3,5/5) 

Restaurant Tischlerei mit 

85 Reviews (Rating: 4,5/5) 

Heimattierpark Greifswald mit 

43 Reviews (Rating: 4,5/5) 

 

2.2.4 E-Pkw 

Zu Beginn des Jahres 2020 waren laut Kraftfahrtbundesamt (KBA) 24 342 Pkw in Greifswald zu-

gelassen (davon 91 % private und 9 % gewerbliche Halter*innen).12 Dies entspricht einem Motori-

sierungsgrad von 410 Pkw pro 1 000 Einwohner*innen (der Bundesdurchschnitt beträgt 575 Pkw 

pro 1 000 Einwohner*innen ). Die Pkw-Neuzulassungen im Landkreis Vorpommern-Greifswald für 

das Jahr 2019 von 23 Neuzulassungen pro 1 000 Einwohner*innen  lagen unter dem Bundes-

durchschnitt von 44 Neuzulassungen pro 1 000 Einwohner*innen. Dies ist ein Indikator für einen 

gebremsten Markthochlauf von Elektrofahrzeugen.  

                                                      

9 vgl. Tripadvisor (2019) 

10 Statistisches Bundesamt, berücksichtigt wurden Beherbergungsbetriebe mit 10 oder mehr Schlafgelegenheiten und deren Gäste. 

11 Vgl. Tripadvisor, 2020 

12 Zahlen zum Bestand und Neuzulassungen stammen vom KBA, Stand 01.01.2020 
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Die aktuellen Zulassungszahlen der E-Pkw liegen lediglich auf Kreisebene vor. Von den am 

01.01.2020 im Kreis zugelassenen 124 990 Pkw waren 217 elektrifizierte Pkw (E-Pkw) (verteilt 

auf 117 BEV (Battery Electric Vehicle) und 100 PHEV (Plug-In-Electric-Vehicle)), was einem E-Pkw-

Anteil von 0,31 % entspricht. Zum Vergleich: der bundesdeutsche Durchschnitt liegt bei 0,5 %. Für 

die Universitäts- und Hansestadt Greifswald entspricht dies, anteilig der Einwohnerzahl, einem Be-

stand von ca. 42 E- Pkw (davon 23 BEV und 19 PHEV).13  

2.2.5 Ladeinfrastruktur 

In der Stadt Greifswald befinden sich zum Stand 02/2021  zehn Ladestationen mit 17 Normallade-

punkten und drei Schnellladepunkten (Tabelle 4). Auf einen Ladepunkt kommen demnach zwei E-

Pkw, was unter dem bundesweiten Durchschnitt von fünf E-Pkw liegt (vgl. Tabelle 5)14. Basierend 

auf einer Routing-Analyse wurde die mittlere Distanz zur nächsten Ladestation berechnet, welche 

bei 1,6 km (siehe auch Abbildung 4) und damit unter dem Durchschnitt der mitteldeutschen Städte 

von 2,3 km liegt. Ausbaupläne der Stadtwerke wurden für die weitere Projektbearbeitung berück-

sichtigt. 

Es befinden sich derzeit keine H2-Tankstellen15, jedoch zwei mit Bio-Methan durch die Stadtwerke 

Greifswald betriebene Erdgastankstellen16 im Stadtgebiet. 

 

Abbildung 4 Ladeinfrastruktur und deren Erreichbarkeit in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald 

  

                                                      

13 Pkw-Neuzulassungen und Pkw differenziert nach Kraftstoffart werden durch das KBA nur für Kreise ausgewiesen, nicht aber für 

Gemeinden. 

14 Eine Empfehlung in der Europäischen Richtlinie für den Ausbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe (AFID) geht von einem 

Verhältnis von 1:10 aus (1 LP versorgt 10 E-Pkw). 

15 vgl. H2LIVE (2020) 

16 vgl. Zukunft Erdgas (2020) 
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Tabelle 4 Übersicht der bestehenden öffentlich zugänglichen Ladeinfrastruktur in der Universitäts- und Hansestadt 

Greifswald 

Ladeort 
Anzahl der Ladepunkte und 

max. Ladeleistung 

Bahnhof Greifswald 

Bahnhofstraße 38, 17489 Greifswald 
2 AC-Ladepunkte mit je 22 kW 

Martin- Andersen-Nexö-Platz 

17489 Greifswald 
2 AC-Ladepunkte mit je 22 kW 

Freizeitbad  

Pappelallee 3, 17489 Greifswald 

1 AC-Ladepunkte mit 43 kW 

1 DC-Ladepunkt (Stecker: CCS 

und CHAdeMO) mit 50 kW 

Rathaus 

Marktplatz in 17489 Greifswald 
2 AC-Ladepunkte mit je 22 kW 

Stadtwerke Greifswald 

Gützkower Landstraße 21, 17489 Greifswald 

5 Schuko-Steckdosen (230 

Volt)  

1 ACñLadepunkt mit 43 kW 

Ryck Hotel 

Rosenstraße 17B, 17493 Greifswald 
1 AC-Ladepunkte mit 3 kW 

Greifswalder Holzkontor GmbH 

An der Thronpost 4, 17489 Greifswald 
1 AC-Ladepunkt mit 11 kW 

Digital Energy Solutions 

An den Bäckerwiesen 10, 17489 Greifswald 
2 AC-Ladepunkte mit je 22 kW 

Küchenstudio Greifswald 

Am Koppelberg 19, 17489 Greifswald 
1 DC-Ladepunkte mit 22 kW 

Universitätsmedizin Greifswald 

Walther-Rathenau-Straße 46, 17489 Greifswald 
2 AC-Ladepunkte mit je 22 kW 

 

2.2.6 Fazit 

Die nachfolgende Tabelle 5 ordnet ausgewählte Indikatoren zur Elektromobilität in Greifswald in 

einen landes- und bundesweiten Kontext ein. Bezüglich der Anzahl zugelassener E-Pkw liegt 

Greifswald knapp über dem landes- aber deutlich unter dem bundesweiten Schnitt. Ebenso liegt 

die Anzahl an Ladestationen pro 1 000 Einwohner unter dem landes- und bundesweiten Schnitt. 

Hinsichtlich der mittleren Distanz zur nächsten Ladestation weist Greifswald hingegen eine deutlich 

geringere Entfernung gegenüber Land und Bund auf.  
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Tabelle 5 Vergleich der Indikatoren zur E-Mobilität (Neuzulassungsanteil: Anteil der Neuzulassungen von Pkw im 

Jahr 2020 an allen Pkw; EH-Anteil: Anteil der Wohnungen in Ein-und Zweifamilienhäusern an allen Wohnungen) 

 Stadt 

Greifswald 

Mecklenburg-Vor-

pommern 

Deutschland Kommunen des 

Typs Mittelstadt 

E-Pkw-Anteil in % 0,31 0,22 0,50 0,45 

Neuzulassungsanteil 

2019 in % 

4,40 4,10 5,00 6,40 

Mittlere Distanz zur 

nächsten LS in km 

1,63 8,47 4,58 2,03 

LS pro 1000 EW 0,17 0,23 0,28 4,36 

E-Pkw pro LP 2,11 2,63 4,62 4,11 

LS pro 100 km 

Straßen 

5,70 1,56 3,23 4,35 

EH-Anteil in % 13,55 40,59 44,84 45,36 

 

Die relativ stabile Entwicklung der Einwohnerzahlen ist durch die Standortattraktivität als 

Hochschul-, Wohn- und Arbeitsort bedingt, sodass es zu einem stabilen Wanderungssaldo und 

einem positiven Pendlersaldo kommt. Auch die hohe Anzahl an Touristen und Touristinnen sorgt 

für ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im Stadtgebiet. Die Herausforderungen für Greifswald 

bestehen in der Lenkung der Verkehrsströme und dem Schaffen attraktiver alternativer 

Mobilitätsangebote, um das Verkehrskommen insgesamt zu reduzieren. 

Als ein hemmender Faktor für den Markthochlauf von E-Pkw wird die geringe Möglichkeit des Ladens 

an der heimischen Wallbox gesehen. Indikator hierfür ist der geringe Anteil an Wohnungen in Ein- und 

Zweifamilienhäusern (13,5 %), welche i.d.R. über einen eigenen Stellplatz verfügen. Andererseits stel-

len diese 13,5 % eine überschaubare Nutzergruppe dar, die konzentriert angesprochen werden kann. 

Der Wohnungswirtschaft kommt bei der Schaffung von Lademöglichkeiten in Wohnortnähe eine zent-

rale Rolle zu. Auch die geringe Anzahl an Neuzulassungen von E-Pkw verlangsamt die Elektrifizierung 

des Pkw-Bestandes, da im Vergleich zu anderen Kommunen des Typs Mittelstadt weniger neue Fahr-

zeuge zugelassen werden und der Anstieg der Zulassungszahlen leicht verzögert stattfindet. Auch wenn 

der Gesamt-Pkw-Bestand in den vergangenen Jahren gestiegen ist, kann angenommen, dass dieser 

bis 2030 sinkt, wenn alternative Mobilitätsangebote geschaffen werden, die leicht erreichbar bzw. bar-

rierearm und günstiger sind als MIV. 
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3 Ladeinfrastrukturprognose 

Der Verfügbarkeit von Ladeinfrastruktur (LIS) kommt eine wichtige Rolle zu. Die Anschaffung eines 

E-Pkw setzt Vertrauen in die Verfügbarkeit eines Hauptladepunktes voraus. Dieser sollte Zuhause 

oder an einem oft angesteuerten Punkt liegen. Alternativ bedarf es eines Ladenetzwerkes mit ho-

her Abdeckung, um eine ähnliche Ladesicherheit herzustellen. Die Flächenabdeckung dafür ist ak-

tuell noch nicht im gewünschten Detailgrad gegeben, sodass diese Option nicht zielführend ist. An 

allen hochfrequentierten Parkorten sollte auch LIS vorhanden sein. An großen Verkehrsachsen ist 

LIS (insbesondere im Bereich des Schnellladens) mittlerweile gut ausgebaut. 

Für die LIS ausbauenden Unternehmen stellt die wirtschaftliche Komponente die große Herausfor-

derung dar. Der langsame Markthochlauf führt zu einer geringeren Anzahl potenzieller Nutzer*in-

nen. Zudem besteht hinsichtlich der Preissetzung eine weitere Herausforderung. Öffentliche LIS 

muss, sofern ein Entgelt verlangt wird, u.a. eichrechtskonform sein. Diese Anforderungen führen 

zu erhöhten Bereitstellungskosten gegenüber ggf. vorhandener privater LIS. Diese gilt jedoch hin-

sichtlich der Preissetzung als Referenz für die Kunden und Kundinnen. Daraus ergeben sich erheb-

liche Preisunterschiede, die bisher im Kraftstoffbereich nicht üblich waren. Der Strombezug zu 

Hause liegt bei ca. 30 ct/ kWh beim Strombezug zum Haushaltstarif. Der Preis an einem Hochge-

schwindigkeitsschnelllader liegt inklusive Steuern bei bis zu 1 û/kWh. Es wird erwartet, dass sich 

die Preissetzung für einmalige Ladevorgänge bei den Anbietern ohne Vertrag bei 45 bis 60 ct für 

ein Normalgeschwindigkeitsladen und 90 ct bis 1,20 û/kWh f¿r Hochgeschwindigkeitsladen ein-

pendeln wird. Tarife mit Grundgebühr werden einen geringeren kWh-Preis haben.  

Die Preissetzung wird Auswirkungen auf das individuelle Ladeverhalten haben. Für wenige längere 

Strecken ohne Alternative wird eine hohe Zahlungsbereitschaft vorhanden sein, um die Ladezeit 

kurz zu halten. Bezogen auf die Akkukapazitäten bestehen relevante Unterschiede für die Durch-

führung von Ladevorgängen. An Zielen mit längerer Standzeit stellt eine geringere Ladegeschwin-

digkeit bei geringeren Kosten die optimale Lösung für die Nutzer*innen dar. Der Preissetzung 

kommt daher eine wesentliche Rolle zu. Hier wird es neben reinen Fahrstromanbietern auch Ange-

bote von Betreibern geben, die Lademöglichkeiten zur Kundengewinnung einsetzen. Diese werden 

kostenfreies oder subventioniertes Laden aus dem Kerngeschäft anbieten. 

Der aktuell wahrgenommene Mangel an LIS im Vergleich zu den vorhandenen Elektrofahrzeugen 

ist nicht absolut in der Anzahl, sondern in der Verteilung der Lademöglichkeiten begründet. Die 

noch geringe Auslastung sorgt allerdings nicht für die notwendigen Rückflüsse und eine ausrei-

chende Wirtschaftlichkeit, weswegen der LIS-Ausbau häufig nur mit Fördergeldern erfolgt. Im Ver-

gleich zum Vorjahr hat sich 2020 der E-Pkw-Bestand mehr als verfünffacht. 2019 waren gerade 

einmal 38 E-Pkw in der UHGW zugelassen.17 Ein Jahr später bereits 217.18 Auf diese Entwicklungen 

und den damit verbundenen steigenden Ladebedarf muss reagiert werden.  

Eine detaillierte Standortanalyse und Bedarfsprognose von LIS wirkt dem entgegen. Einerseits un-

terstützt sie den Betreiber dabei, eine höhere Auslastung durch das Ausweisen geeigneter Stand-

orte und eine bessere Planbarkeit der Dimensionierung des Netzanschlusses zu erreichen. Ande-

rerseits erhöht ein geeigneter Standort die Erreichbarkeit und Wahrnehmung durch die Nutzer*in-

nen. 

In der Universitäts- und Hansestadt Greifswald wird durch die Kenntnis der räumlichen Verortung 

des zu erwartenden Ladebedarfes die Möglichkeit geschaffen, den LIS-Ausbau bedarfsorientiert 

und proaktiv zu gestalten. Die Prognose des räumlich und zeitlich differenzierten Ladebedarfes 

dient als Steuerungsinstrument und ermöglicht die kapazitive Auslegung von Standorten.  

Aufgabe der Stadt ist es dabei, den Ausbau zu koordinieren und attraktive Rahmenbedingungen zu 

schaffen. Mit den Stadtwerken (SWG), als lokalen Stromnetz- und LIS-Betreiber, hat die Stadt einen 

proaktiven und kompetenten Partner an ihrer Seite, die für den operativen Betrieb von LIS die 

Hauptverantwortung übernehmen können. Die Stadt selbst sollte bei Bedarf, d.h. wenn keine aus-

reichenden Gelder oder kein Interesse für den Ausbau vorhanden sind, Möglichkeiten prüfen, wie 

                                                      

17 vgl. Kraftfahrtbundesamt (2019) 

18 vgl. Kraftfahrtbundesamt (2020) 
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die Wirtschaftlichkeitslücke geschlossen werden kann. Um dies zu realisieren sind verschiedene 

Konzepte möglich. Diese müssen jedoch zwingend die übrige LIS im nichtöffentlichen Bereich ein-

beziehen. Der Stadt Greifswald kommt eine zentrale Rolle dabei zu, die Akteure für den weiteren 

Ausbau und den Betrieb von LIS zu sensibilisieren.  

Die Prognose des räumlich und zeitlich differenzierten Ladebedarfes dient den Kommunen als 

Steuerungsinstrument und ermöglicht die gezielte Abdeckung von Standorten zum Zeitpunkt der 

steigenden Nachfrage. Der Ausbau wird meist in Zusammenarbeit mit den lokalen Energieversor-

gern und Netzbetreibern, der SWG und durch Dritte durchgeführt, anstatt durch die Stadt selbst.  

3.1 Methodik 

Um eine räumlich und zeitlich differenzierte Abschätzung zum Markthochlauf und dem damit ver-

bundenen Ladebedarf durchführen zu können, wurde das Standortmodell für Ladeinfrastruktur 

GISeLIS entwickelt. Das Modellkonzept besteht aus drei Modulen, welche im Folgenden näher er-

läutert werden (vgl. Abbildung 5). 

 

Abbildung 5 Funktionsweise des Standortmodelles für Ladeinfrastruktur GISeLIS 

1) Prognose zur Anzahl und räumlichen Verteilung der E-Pkw 

Der Markthochlauf von E-Pkw wird durch eine Vielzahl an Einflussfaktoren bestimmt, wodurch sich 

dessen Entwicklung nur schwer abschätzen lässt. Dies zeigt die derzeitige Bandbreite an Szenarien 

von Studienergebnissen zum Markthochlauf (vgl. Abbildung 6). 

Um diese Unsicherheit im Prognosemodell zu beachten, wurden drei Szenarien unter Berücksich-

tigung von politischen und rechtlichen regulatorischen Rahmenbedingungen sowie Strategien und 

Aktivitäten der Erstausrüster entwickelt. Mit den Gesetzesänderungen, wie dem Gebäudeelektro-

mobilitätsinfrastrukturgesetz (GEIG), der Novellierung des Wohnungseigentümergesetzes (WEG) 

und des Wohnungsmodernisierungsgesetzes (WoModG) sowie dem Anfang 2021 verabschiedeten 

Schnellladegesetz werden die gesetzlichen Rahmenbedingungen gesetzt, um den LIS-Ausbau im 

privaten und öffentlichen Raum zu stärken. Neben den absoluten Zahlen an E-Pkw, ist für eine 

Modellierung des Ladebedarfes der Anteil der unterschiedlichen Fahrzeugkonzepte (Anteile BEV 

und PHEV) relevant, weshalb dieser Aspekt ebenfalls in den Szenarien berücksichtigt wurde. 
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Abbildung 6 Studienergebnisse zu Markthochlauf-Szenarien von E-Pkw in Deutschland sowie die drei verwendeten 

Szenarien (progressives, moderates und konservatives Szenario) 

Auch die zur Verfügung stehenden Produktions- und Akkukapazitäten am Markt fließen ein (vgl. 

Tabelle 6). Daraus wurden die folgenden drei Szenarien abgeleitet: 

¶ Das optimistische Szenario geht von schnell fallenden Batteriekosten und damit sinkenden 

Fahrzeugkosten bzw. steigenden Reichweiten sowie verschärften CO2-Grenzwerten aus, 

was zu einem hohen elektrischen Neuzulassungsanteil in Deutschland von 60 % bis 2030 

führt (ca. 10 Mio. E-Pkw). Aufgrund der geringen Batteriekosten und einem zügigen flächen-

deckenden Aufbau eines europaweiten Schnellladenetzes werden PHEV langfristig aus 

dem Markt verdrängt und daher reine BEV bis 2030 mit 80 % den E-Neuwagenanteil domi-

nieren. 

¶ Das erwartete Szenario geht von einem mittleren elektrischen Neuzulassungsanteil von 

35 % bis 2030 aus (ca. 6 Mio. E-Pkw). Aufgrund der fallenden Batteriepreise und einer gut 

ausgebauten öffentlichen Ladeinfrastruktur setzen sich BEV mit einem Marktanteil von 

65 % bis 2030 durch. Dank hoher Reichweiten erzielen PHEV einen hohen elektrischen 

Fahrtanteil von rund 50 %.  

¶ Das konservative Szenario geht von einer nur geringen Kostenreduktion bei der Batterie-

herstellung, konstanten fossilen Kraftstoffpreisen und nochmals deutlich verbesserten 

konventionellen Antrieben aus, wodurch CO2-Grenzwerte eingehalten werden können. Dies 

führt insgesamt zu einem langsamen Markthochlauf bei einem elektrischen Neuzulas-

sungsanteil von 18 % bis 2030 (ca. 3,5 Mio. E-Pkw). Aufgrund der ungünstigen Rahmenbe-

dingungen für Elektromobilität werden sich PHEV als technologischer Kompromiss am 

Markt etablieren können, weshalb von einem konstanten Marktanteil der PHEV auf 45 % 

am E-Neuwagenanteil ausgegangen wird. 
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Tabelle 6 Rahmenbedingungen und deren Auswirkung auf den Markthochlauf der E-Mobilität in den Szenarien 

Szenario Rahmenbedingungen Auswirkung 

Optimistisch 

¶ schnell fallende Batteriekosten 

¶ verschärfte CO2-Grenzwerte 

¶ Einführung einer CO2-Steuer 

¶ Abschaffung der Diesel-Subvention 

¶ Verbot von Verbrennungsmotoren  

¶ geringere Fahrzeugkosten 

¶ Ausweitung der elektrischen 

Modellpalette 

¶ Anstieg der Kraftstoffpreise 

Erwartet 
¶ Fallende Batteriekosten  

¶ Einhaltung der WLTP- Flottenverbrauchs-

werte19  

¶ gemäßigter Markthochlauf 

Konservativ 

¶ geringe Kostenreduktion bei der Batterie-

herstellung 

¶ konstante fossile Kraftstoffpreise 

¶ Verbesserung konventioneller Antriebe 

¶ langsamer Ausbau von Ladeinfrastruktur 

¶ Einhaltung der CO2-Grenzwerte 

auch mit geringem Anteil an 

Elektrofahrzeugen 

¶ Etablierung von PHEV 

¶ langsamer Markthochlauf 

Der Bestand an E-Pkw variiert derzeit in Deutschland räumlich sehr stark (vgl. Abbildung 7). Grund 

dafür sind lokal unterschiedliche Voraussetzungen für die Möglichkeiten und Motivationen zum 

Kauf eines E-Pkw wie Einkommen, Umweltbewusstsein und Lademöglichkeiten. Da diese räumli-

che Heterogenität im E-Pkw-Bestand auch zukünftig erwartet wird, basiert das Prognosemodell auf 

einem kleinräumigen Bewertungsverfahren zur Abschätzung der Wahrscheinlichkeit für den Besitz 

eines E-Pkw. 

Das Bewertungsverfahren berücksichtigt die finanzielle Möglichkeit zum Kauf eines E-Pkw (abge-

bildet durch u.a. amtliche statistische Daten zu Bruttoverdienst, Haushaltseinkommen, Bodenricht-

wert und Anteil an Beschäftigten), das potenzielle Interesse an Elektromobilität (abgebildet durch 

die Anzahl der Beschäftigen mit akademischem Abschluss, den derzeitigen Anteil an E-Pkw und die 

Wahlbeteiligung) sowie die Möglichkeit zum Laden (abgebildet durch die Distanz zur nächsten La-

destation und den Anteil von Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern20). 

Weiterhin wird die kommunale Bestandsentwicklung von Pkw der letzten Jahre, die Bevölkerungs-

prognose jeder Gemeinde sowie der prognostizierte Motorisierungsgrad in Deutschland21 bis zum 

Jahr 2030 berücksichtigt. Eine langfristig abnehmende Motorisierungsquote wird insbesondere 

durch Sharing-Angebote, neue Mobilitätsdienstleistungen sowie ein sich veränderndes Mobilitäts-

verhalten getragen. 

                                                      

19 WLTP: von der EU vorgegebenes Testverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs mit Vorgabe von Referenzwerten 

20 Ein- und Zweifamilienhäuser verfügen i.d.R. über einen eigenen Stellplatz auf dem Grundstück und damit über die Möglichkeit einer 

eigenen Wallbox. 

21 vgl. Shell (2019) 
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Abbildung 7 Anteil der E-Pkw am Pkw-Bestand in Deutschland  

2) Auswertung des Mobilitäts- und Ladeverhaltens 

Im zweiten Schritt wird für jeden E-Pkw (unterschieden nach BEV und PHEV und privaten und ge-

werblichen Halter), in Abhängigkeit von der Siedlungsstruktur (Kernstadt, Umland oder ländlicher 

Raum), die mittlere Anzahl an Wegen, differenziert nach Wegezweck und -länge, berechnet. Primäre 

Grundlage dafür ist die Verkehrserhebung Mobilität in Deutschland 2017. Aus einer Befragung von 

E-Pkw-Fahrern konnte abgeleitet werden, wie häufig öffentliche bzw. halböffentliche LIS pro Weg, 

in Abhängigkeit von der Weglänge, verwendet wird.22 In Kombination mit der Aufenthaltsdauer 

kann so für jede Wegekombination die Wahrscheinlichkeit für einen Ladevorgang abgeschätzt wer-

den. Da gewerblich zugelassene Elektrofahrzeuge häufig als Flottenfahrzeuge betrieben werden 

und oft über eigene LIS verfügen, werden diese differenziert betrachtet. 

3) Räumliche Verteilung der Ladevorgänge und Standortanalyse 

Diese klassifizierten Wege bzw. Ladevorgänge werden anhand eines zweiten Bewertungsverfah-

rens auf die umliegenden Gemeinden und Städte verteilt. Dabei wird jede Gemeinde bzw. Stadt 

hinsichtlich ihrer Attraktivität bezüglich eines Wegezweckes bewertet. Beispielsweise wird die At-

traktivität für den Wegezweck Freizeit bzw. Tourismus durch die Anzahl an Freizeiteinrichtungen, 

Cafés und Restaurants bei OpenStreetMap, touristischen Übernachtungen sowie Einträgen und 

Rezensionen bei Tripadvisor abgebildet. Neben dem Laden am Wohnort wird auch der Bedarf von 

Beschäftigten und Pendlern, dem Durchgangsverkehr, sowie das Potential für Gelegenheitsladen 

und Flottenladen (gewerbliche E-Pkw) analysiert (vgl. Abbildung 8). 

                                                      

22 vgl. Vogt/Fels (2017) 
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Abbildung 8 Differenzierung der Ladeorte nach Zugänglichkeit des Standortes (öffentlich oder privat)  

Je nach regionalen Gegebenheiten, variieren die Anteile an den Ladearten. Ländliche Gemeinden 

weisen bspw. aufgrund der Verfügbarkeit privater Stellplätze einen höheren Anteil an privaten La-

devorgängen auf. Gemeinden, in denen sich Autobahnraststätten oder Autohöfe befinden, haben 

einen höheren Anteil an Schnellladevorgängen. Gemeinden und Städte mit einer überörtlichen Ver-

sorgungsfunktion oder frequentierten Sehenswürdigkeiten bzw. Ausflugszielen weisen typischer-

weise einen hohen Anteil an (halb-)öffentlichen Normalladevorgängen auf. 
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3.2 Ergebnisse der Prognose 

Zur Universitäts- und Hansestadt Greifswald gehören 16 Ortsteile. Für die Analyse des Ladeinfra-

strukturbedarfes und die Ermittlung der geeigneten Positionen für LIS in der Stadt Greifswald wur-

den im Standortmodell GISeLIS ausschließlich die Ortsteile des Innenstadtbereiches (Innenstadt, 

Steinbeckervorstadt, Fleischervorstadt, Nördliche Mühlenvorstadt, Südliche Mühlenvor-

stadt/  Obstbausiedlung, Fettenvorstadt/ Stadtrandsiedlung) und die direkt angrenzenden Ortsteile 

(Ostseeviertel, Schönwalde I/ Südstadt, Schönwalde II, Industriegebiet, Ladebow, Wieck, Eldena, 

Groß Schönwalde, Friedrichshagen) betrachtet, insgesamt 15 Ortsteile (Abbildung 9). Der Ortsteil 

Riems/ Insel Koos liegt außerhalb des eigentlichen Stadtgebietes Greifswald und wurde nicht in 

die GISeLIS-basierte Analyse einbezogen. 

 

Abbildung 9 Übersicht der Stadtteile Greifswalds 

Auf Basis der durchgeführten Prognosen zur LIS-Auslastung sowie dem künftigen Ladebedarf ergibt 

sich für die Kernstadt Greifswald eine räumlich detaillierte und zeitlich differenzierte Prognose des 

Bedarfes an LIS. Diese Prognose schließt öffentliche sowie halböffentliche Normal- und Schnellla-

devorgänge, das Anwohner-, Privat- und Arbeitgeberladen sowie das betriebliche Laden mit ein. 
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3.2.1 Elektrofahrzeuge 

Im moderaten Szenario (vgl. Abbildung 10) werden bis 2030 für Greifswald 2 960 E-Pkw erwartet, 

was einem E-Pkw-Anteil von 13,5 % entspricht (Vergleich: bundesdeutscher Durchschnitt von 

16,3 % und in Mecklenburg-Vorpommern 11,5 %). Je nach weiterer Entwicklung der Fahrzeug-

preise, Batterietechnologie, Rohstoffpreise, politischen Fördermaßnahmen und anderen Einfluss-

faktoren, ist ein höherer oder niedrigerer Marktanteil möglich (vgl. Abbildung 10). Je nach lokalem 

Gestaltungswillen und Beibehaltung der attraktiven Fördermöglichkeiten auch nach 2025 ist ein 

höherer Marktanteil von ca. 18,2 % im optimistischen Szenario möglich.  

 

Abbildung 10 Prognostizierte Anzahl der privat und gewerblich zugelassenen E-Pkw in der Stadt Greifswald (unter-

schieden nach der Antriebsart im erwarteten Szenario) sowie der Anteil der E-Pkw am gesamten Pkw-Bestand in % 

(für jedes Szenario) 

In Abbildung 11 ist die räumliche Verteilung der prognostizierten öffentlichen Ladevorgänge in 

Greifswald visualisiert. Besonders in der Innenstadt, Groß Schönwalde und dem Industriegebiet im 

Südwesten der Stadt wird mit einem erhöhten Ladebedarf im öffentlichen bzw. halböffentlichem 

Raum gerechnet. In den Stadtteilen Eldena, Friedrichshagen und Ladebow, in denen der Einfamili-

enhausanteil im Vergleich zum übrigen Stadtgebiet größer ist, kommt dem privaten Laden eine 

größere Bedeutung zu. 
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Abbildung 11 Prognose des Ladebedarfs in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald 

Aufbauend auf den prognostizierten E-Pkw-Zulassungen werden nachfolgend die erwarteten Lade-

vorgänge, unterschieden nach der Ladeart, für Greifswald vorgestellt. 

3.2.2 Lademöglichkeiten am Wohnort 

Das Laden am Wohnort wird unterschieden in Anwohnerladen, welches an (halb-)öffentlicher LIS 

durch Anwohner durchgeführt wird, und dem Heimladen an der eigenen Wallbox. Die Lademöglich-

keit am Wohnort ist für die Mehrheit der Nutzer der wichtigste Ladeort. Dies erklärt sich aus dem 

Mobilitätsverhalten, da der Wohnort das häufigste Wegeziel ist, der Ladeort bekannt ist und hier 

das Auto am längsten steht. Für das Heimladen ist es darüber hinaus eine günstige Lademöglich-

keit (insb. in Verbindung mit einer PV-Anlage) mit einer Verfügbarkeitsgarantie und damit einer ma-

ximalen Planbarkeit der Ladevorgänge. Daraus ergeben sich zwei Schlussfolgerungen: 

1. Da die Verfügbarkeit von öffentlicher LIS in Wohngebieten derzeit noch sehr gering ist, stellt 

der Ausbau in diesen Quartieren eine wichtige Voraussetzung für den Markthochlauf dar. 

2. Begünstigend wirken sich die Verfügbarkeit eines privaten Stellplatzes und damit die Mög-

lichkeit zur Installation einer Wallbox aus. Durch den sehr geringen Anteil von Wohnungen 

in Ein- und Zweifamilienhäusern23 in der Stadt Greifswald von 13,5 % (Bundesdurchschnitt: 

45 %) hat folglich nur ein geringer Anteil der Einwohner die Möglichkeit zur Installation einer 

privaten Lademöglichkeit (vgl. Abbildung 12). Durch die WEG-Reform und durch die Einfüh-

rung des Gebäudeelektromobilitätsinfrastrukturgesetzes (GEIG) ergeben sich für Bewoh-

ner*innen von Mehrfamilienhäusern attraktivere Rahmenbedingungen für die Anschaffung 

eines E-Pkw. Für Bewohner*innen ohne eigenen Stellplatz, die auf das Parken (und Laden) 

im öffentlichen Raum angewiesen sind, müssen Anwohnerladelösungen geschaffen wer-

den.  

                                                      

23 umfasst sowohl Miet- als auch Eigentumswohneinheiten 
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Abbildung 12 Anteil der Wohnungen in Ein- oder Zweifamilienhäusern in der Stadt Greifswald 

Entsprechend gering wird die Anzahl der täglichen Ladevorgänge an heimischer LIS bis zum Jahr 

2030 prognostiziert: 

¶ Im erwarteten Szenario werden ca. 253 Ladevorgänge pro Tag an der heimischen Wallbox 

angenommen. Dies entspricht einer Strommenge von ca. 1 970 MWh im Jahr 2030. 

Da heimisches Laden sich am Strompreis für Privatkunden orientiert, können die Ladevorgänge, 

insbesondere im Markthochlauf, durch preiswerte oder kostenfreie halböffentliche LIS in geringem 

Umfang substituiert werden. Gleiches gilt für das Laden beim Arbeitgeber. 

Für ca. 87 % der Bevölkerung in der Stadt Greifswald ohne eigenen Stellplatz in Privatbesitz sinkt 

die Wahrscheinlichkeit für die Anschaffung eines E-Pkw, falls sich keine LIS in der Nähe des Woh-

nortes befindet (vgl. Kapitel 8.3). Unter der Voraussetzung verfügbarer LIS am Wohnort, wird bis 

2030 folgende Anzahl an Anwohnerladevorgängen erwartet (vgl. Abbildung 13): 

¶ Im erwarteten Szenario werden ca. 139 Ladevorgänge pro Tag prognostiziert. Dieser Wert 

kann aufgrund unterschiedlichster Rahmenbedingungen für die Bereitstellung von LIS in 

Wohnortnähe deutlich abweichen. 

¶ Aus den erwarteten Ladevorgängen ergibt sich ein mittlerer Strombedarf von ca. 873 MWh 

im Jahr 2030. 

Der Bedarf an Anwohner-LIS im öffentlichen Straßenraum kann in Einzelfällen durch andere Lade-

orte teilweise kompensiert werden. So ist beispielsweise die exklusive Nutzung halböffentlicher LIS 

(z.B. an Supermärkten) durch Anwohner in Absprache mit dem Betreiber möglich. In jedem Falle ist 

die zuverlässige Verfügbarkeit einer Lademöglichkeit am Wohnort oft die Voraussetzung für die 

Anschaffung eines E-Pkw (siehe Kapitel 8.3). 

Der Ausbau sollte in enger Abstimmung mit den Bürger*innen und in Zusammenarbeit mit den 

Wohnungsunternehmen erfolgen. Beispielsweise setzt Amsterdam seit mehreren Jahren auf einen 
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partizipativen Prozess, bei welchem Anwohner einen Standort vorschlagen können, welcher an-

schließend in einem mehrstufigen Verfahren geprüft wird und im Falle eines positiven Bescheides 

gebaut wird.24 In Kapitel 8.3 werden unterschiedliche Anwohnerladekonzepte genauer betrachtet.  

 

Abbildung 13 Ladebedarf von Anwohnern in der Stadt Greifswald für das Jahr 2030 im erwarteten Szenario 

3.2.3 Laden am Arbeitsplatz 

Grundsätzlich ist das Laden beim Arbeitgeber nach dem Heimladen der attraktivste Ladeort für 

private Nutzer*innen von E-Pkw, da auch hier lange Standzeiten dominieren und die Verfügbarkeit 

sehr gut planbar ist. Der Vorteil für die Stromabnahme beim Arbeitgeber liegt darin, dass die Fahr-

zeuge in der Woche zu den Spitzenzeiten der Photovoltaikerzeugung laden können und meist rund 

acht Stunden auf dem Parkplatz stehen. Zudem besteht durch die aktuelle steuerliche Beurteilung 

des Arbeitgeberladens eine hohe Attraktivität, da eine Abgabe durch den Arbeitgeber auch ohne 

Netznutzungsentgelte erfolgen kann. 

Für die Prognose der Ladevorgänge beim Arbeitgeber im Jahr 2030 ergeben sich für Greifswald 

folgende Ergebnisse: 

¶ Im erwarteten Szenario werden rund 200 Ladevorgänge pro Tag prognostiziert. Daraus re-

sultiert ein Strombedarf von ca. 1 580 MWh im Jahr 2030. 

Der Ladebedarf am Arbeitsplatz ist einerseits für E-Pkw-Nutzer*innen  ohne Lademöglichkeit am 

Wohnort der wichtigste Ladeort und oftmals Voraussetzung für die Anschaffung. Zusätzlich können 

E-Pkw-Nutzer*innen mit einer heimischen Lademöglichkeit und langen Arbeitswegen (Pendler*in-

nen) einen Bedarf generieren bzw. kann die Arbeitgeber-LIS die Anschaffung von Fahrzeugen mit 

geringeren Akkukapazitäten ermöglichen. Für BEV-Nutzer*innen  mit der Möglichkeit zum privaten 

Laden an der eigenen Wallbox wird sich die Nutzung der Arbeitgeber-LIS nach dem Preis richten, 

                                                      

24 Vgl. Vertelmann/ Bardock (2018) 
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wobei der heimische Tarif die Referenz darstellt. Andererseits bietet sich ein Vorteil für Besitzer*in-

nen von PHEV, deren elektrische Reichweite durch die tägliche Fahrtstrecke überschritten wird. 

Durch Arbeitgeber-LIS kann daher insbesondere für Pendler mit langen Arbeitswegen der elektri-

sche Fahranteil von PHEV erhöht werden. Die prognostizierte Anzahl der Ladevorgänge am Arbeits-

platz ist daher sehr variabel und kann insbesondere durch das heimische Laden substituiert wer-

den.  

Auch wenn die Exklave Riems im Konzept nicht betrachtet wurde, so ergibt sich aufgrund des Stan-

dortes des Friedrich-Löffler-Institutes ein Ladebedarf für das Arbeitgeberladen. Mit knapp 500 An-

gestellten kann davon ausgegangen werden, dass mindestens 50 Mitarbeiter*innen langfristig mit 

dem E-Pkw zur Arbeit pendeln werden. Zudem stehen mit dem Mitarbeiterparkplatz mehr als 200 

Stellplätze zur Verfügung, von denen langfristig mindestens 5 % als E-Stellplätze genutzt werden 

sollten. Das öffentliche Laden spielt in Riems eine untergeordnete Rolle, weshalb keine öffentli-

chen Ausbauempfehlungen ausgegeben werden.  

3.2.4 Gelegenheitsladen 

Das Gelegenheitsladen umfasst das Laden während einer Aktivität (z.B. Einkaufen, Arztbesuch, 

Ausflug). Dieser Ladevorgang kann im öffentlichen und im halböffentlichen Raum durchgeführt 

werden. Halböffentliche Flächen sind in der Regel privat bewirtschaftet und uneingeschränkt oder 

begrenzt öffentlich nutzbar sind (z.B. Parkhäuser, Einzelhändler, Tankstellen u.a.). In Greifswald 

kommt zudem dem touristischen Laden im halböffentlichen Bereich eine hohe Relevanz zu. Tages- 

und Übernachtungsgäste sind auf die Verfügbarkeit von LIS am Zielort angewiesen. Den touristi-

schen Aktivitäten entsprechend, ist LIS an Ausflugszielen, Restaurants und insbesondere an Hotels 

und Herbergen von hoher Relevanz (vgl. Abbildung 14). 

  

Abbildung 14 Touristische Angebote und vorhandene LIS in der Stadt Greifswald 

Aus der Prognose der öffentlichen Normalladevorgänge ergeben sich variable Werte, die sich durch 

attraktive Angebote, wie z.B. kostenfreies Laden oder Freizeit- und Einkaufsmöglichkeiten in der 

Umgebung der Standorte, deutlich erhöhen bzw. bei schlechten Rahmenbedingungen reduzieren 
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können. Ladebedarf ist variabel und kann auch an andere Orte oder an den Heimladepunkt verlegt 

werden. Zudem können Ladevorgänge aufgeteilt werden, sodass bei Gelegenheit geringe Mengen 

an Strom nachgeladen werden, obwohl dies nicht notwendig ist. Entscheidend sind die Verfügbar-

keit und ggf. die Kosten für einen Ladevorgang. Die Ladevorgänge können auch an Schnellladein-

frastruktur erfolgen, wenn dies zu ähnlichen Konditionen angeboten wird. Jedoch bringen DC-La-

depunkte deutlich höhere Kosten bei der Installation, insbesondere dem Netzanschluss, mit sich. 

Diese Kosten werden in der Regel durch höhere Tarife an den Kunden weitergegeben. 

Für die Prognose der (halb-)öffentlichen AC-Ladevorgänge im Jahr 2030 ergeben sich für Greifswald 

folgende Ergebnisse (vgl. Abbildung 15): 

¶ In Summe beträgt der Durchschnitt der täglichen Normalladevorgänge pro Tag ca. 181. 

Daraus resultiert ein Strombedarf von 716 MWh im Jahr 2030 im erwarteten Szenario. 

Abbildung 15 Gelegenheitsladevorgänge und Einzelhändler in der Stadt Greifswald 

Da es sich um Prognosen handelt, müssen die Ergebnisse hinsichtlich Schwankungen und Auswir-

kungen von Einzelfällen interpretiert werden. Spezifische Bedarfe können daher von den Progno-

sen abweichen.  

3.2.5 Schnellladen 

Der Schnellladung kommt durch die hohe Ladeleistung und damit verbundene kurze Ladedauern 

bzgl. der Reichweitenertüchtigung eine wichtige Rolle zu. Dies ist eine Voraussetzung für längere 

Fahrten oder für kurzfristig notwendiges Spontan-/Notfallladen im Stadtgebiet. Im Prognosezeit-

raum wird Ladeinfrastruktur auch mit deutlich höheren Ladeleistungen mit 150ð350 kW erwartet. 

Für die Prognose der Schnellladevorgänge im Jahr 2030 ergeben sich für Greifswald folgende Er-

gebnisse: 

¶ Es werden im erwarteten Szenario 27 Schnellladevorgänge pro Tag prognostiziert. Der da-

mit verbundene Strombedarf beträgt 224 MWh im Jahr 2030. 

Einzelhändler mit geschätzter 

Kundenzahl pro Tag 
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¶ Schnellladevorgänge werden insbesondere bei langen Fahrtdistanzen durch Zwischenla-

dungen generiert, also in der Nähe von Bundesautobahnen und Bundesstraßen. Von der 

A 20 bis in das Stadtgebiet Greifswald sind es ca. 10 km. Eine Verlagerung des Ladebedar-

fes ist also weder realistisch noch erstrebenswert.  

¶ Insbesondere durch die sehr hohe Verkehrsmenge von knapp 9 000 Pkw pro Tag auf der 

B 109, der L26 Wolgaster Straße und der B 105 ergibt sich ein erhöhtes Potential für 

Schnellladen, beispielsweise im Stadtteil Groß Schönwalde und dem dort befindlichen Ein-

kaufszentrum Elisen Park. 

¶ Je nach Bestandsanteil von PHEV, Reichweiten von BEV und Gebühren an Schnellladepunk-

ten kann die Anzahl der Ladevorgänge von den Prognosen abweichen. 

 

3.2.6 Flottenladen 

Aktuell sind ca. 2 190 Pkw in Greifswald gewerblich zugelassen. Die größten Arbeitgeber in der 

UHGW sind das Universitätsklinikum, die Universität, Hanse-Yachts sowie die Johanna-Odebrecht-

Stiftung25. Für die Elektrifizierung von Fuhrparkflotten besteht bis 2030 eine attraktive Förderland-

schaft seitens des Bundes. 2020 wurden im Zuge des Corona-Konjunkturprogrammes der Umwelt-

bonus und die Innovationsprämie erhöht. Mit dem Förderprogramm sozial&mobil des Bundes wer-

den gezielt Einrichtungen im Gesundheits- und Pflegewesen angesprochen, ihre Flottenfahrzeuge 

zu elektrifizieren26. Der Einsatz von E-Fahrzeugen in den Fuhrparkflotten stellt einen relevanten 

Hebel zur Verminderung der Schadstoffemissionen im Stadtgebiet dar. Das Flottenladen be-

schreibt das Laden von gewerblich zugelassenen E-Pkw auf dem Firmengelände. Für die Prognose 

im Jahr 2030 ergeben sich für Greifswald folgende Ergebnisse (vgl. Abbildung 16): 

¶ Im erwarteten Szenario werden ca. 227 Ladevorgänge pro Tag erwartet. 

¶ Dies entspricht ca. 24 % aller getätigten Ladevorgänge in Greifswald. 

Für den hohen Anteil an betrieblichen Ladevorgängen gibt es im Wesentlichen drei Gründe: 

1. Die Jahresfahrtleistung von gewerblichen Pkw liegt im bundesweiten Durchschnitt mit ca. 

24 500 km deutlich über der von privaten Nutzern mit 11 733km. Mit einer Privat-Pkw-

Fahrleistung pro Jahr von ca. 13 079 km liegt M-V deutlich über dem bundesweiten 

Schnitt.27 Damit sind entsprechend auch der Stromverbrauch und die Anzahl der benötig-

ten Ladevorgänge höher. 

2. Der Anteil der gewerblichen Halter*innen  ist im bundesweiten Durchschnitt bei E-Pkw sehr 

hoch (bei BEV 49 % und bei PHEV 58 %). Dieser Anteil wird sich zwar in den kommenden 

Jahren verringern, jedoch weiterhin deutlich über dem Anteil von gewerblichen Haltern am 

gesamten Pkw-Bestand von 10 % liegen. 

3. Die Ladeorte von privat genutzten Pkw können variieren. Gewerbliche Pkw hingegen wer-

den meist so beschafft, dass die Akkukapazitäten für die tägliche Nutzung ausreichen und 

das Laden aus Kostengründen am Unternehmensstandort durchgeführt werden kann. Nur 

ein geringer Teil von Dienstwagen wird (im Rahmen der privaten Nutzung) am Wohnort oder 

an (halb-)öffentlicher LIS geladen. 

Insbesondere bei dem betrieblichen Laden kann es bei der Prognose zu Abweichungen kommen, 

da sich das Fuhrparkmanagement weniger großer Unternehmen oder Behörden wesentlich auf die 

Gesamtzahl der zugelassenen E-Pkw auswirkt. Spezifische Bedarfe können daher von den Progno-

sen abweichen. Typische Ladeprofile von Flottenfahrzeugen sind im bereitgestellten Ladeprofil-

rechner dargestellt, sodass die Planbarkeit für das kommunale Stromnetz gegeben ist. Da die 

Stadtwerke Greifswald für Ladelösungen an Fuhrparkstandorten Ansprechpartner und Dienstleis-

                                                      

25 vgl. Ploch und Ziebarth (2019) 

26 vgl. BMU (2020) 

27 vgl. Check24 Vergleichsportal für Kfz-Versicherungen 2020 
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ter sind, können hier eine hohe Planbarkeit und ein Monitoring gewährleistet werden, da Informa-

tionen zu elektrifizierten Fuhrparks vorliegen. Unternehmen sollten gezielt über Angebote infor-

miert werden.  

 

Abbildung 16 Prognostizierte Ladevorgänge im Zeitverlauf differenziert nach Ladeart (im moderaten Szenario) 

3.2.7 Strombedarf 

Für die Prognose des Strombedarfes durch Elektrofahrzeuge wurden private und gewerbliche Pkw 

berücksichtigt, jedoch keine Lkw oder Busse. Das Laden von gewerblichen Pkw auf dem Firmenge-

lände (betriebliches Laden) kann je nach Fuhrpark variieren und sich anteilig auf andere Ladeorte 

verlagern.28 Ausgehend von einem jährlichen Stromverbrauch eines BEV von ca. 2,6 - 4,4 MWh und 

eines PHEV von ca. 1,4 - 2,4 MWh (je nach Szenario und Halter), wird der Gesamtverbrauch und 

dessen räumliche Verteilung anhand der Ladevorgänge berechnet.29. Ein Ladeverlust in Höhe von 

10 % ist bereits berücksichtigt.30 

Durch die schrittweise Elektrifizierung des motorisierten Individualverkehrs wird in der Stadt Greifs-

wald ein zusätzlicher Strombedarf von 70 MWh im Jahr 2021 erwartet, welcher bis auf 6 400 MWh 

im Jahr 2030 ansteigt (vgl. Abbildung 17). Dier verteilt sich auf 1 813 MWh durch öffentliches La-

den und auf 4 587 MWh durch privates Laden. Vergleicht man dies mit dem Stromverbrauch von 

Mecklenburg-Vorpommern pro Kopf31, ergibt sich für die Stadt Greifswald ein prozentualer Anstieg 

i.H.v. 2,8 % bis zum Jahr 2030. Im Rahmen des Masterplans 100 % Klimaschutz wurden 19 873 

Dachflächen in Greifswald als wirtschaftlich für PV-Anlagen geeignet ausgewiesen. Dies entspricht 

ein jährlicher Energieertrag von etwa 93 GWh.32 Bilanziell können somit in etwa 47 % des jährlichen 

                                                      

28 Einerseits fehlen detaillierte Informationen zur Größe und Fahrtleistung der gewerblichen Fahrzeugflotten und andererseits ist der 

Umfang und Zeitpunkt der Elektrifizierung des Fuhrparks unternehmensspezifisch und lässt sich nicht genau prognostizieren. 

29 Annahmen setzen sich zusammen aus der mittleren Jahreskilometerleistung privat zugelassener Pkw von 12 300 km und 24 500 

km für gewerbliche Pkw (vgl. Bast 2014), einem mittleren Verbrauch von 20 - 25 kWh/100 km sowie einem elektrischen Fahrtanteil 

von 33 - 55 % bei PHEV. Diese Werte decken sich mit den Annahmen ähnlicher Studien, z.B. Auswirkung der Elektromobilität auf die 

Haushaltsstrompreise in Deutschland des Fraunhofer ISI (No. S 21/2018)  

30 Eine Auswertung des ADAC zeigt für Klein- und Mittelklassewagen einen mittleren Ladeverlust von 15 %, für Oberklassefahrzeuge 

von 7 %. vgl. ADAC 2020 

31 vgl. Landesamt für Innere Verwaltung Statistisches Amt (2018) 

32Stadt Greifswald,2017 S. 42 ff 
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Strombedarfs der Stadt Greifswald gedeckt werden. Der zusätzliche Strombedarf durch E-Pkw im 

Jahr 2030 beträgt 6 400 MWh pro Jahr. PV-Anlagen auf 1 367 Dächern der Stadt könnten diesen 

Mehrbedarf decken.  

Der Strombedarf von Privathaushalten beträgt in Greifswald derzeit rund 72 100 MWh pro Jahr 

und wird sich durch das Laden an der hauseigenen Wallbox um 21 MWh im Jahr 2021 erhöhen, 

was einem Mehranteil von 0,03 % entspricht.33 Bis zum Jahr 2030 steigt der zusätzliche Strombe-

darf durch das private Laden auf 1 970 MWh, was einem Mehranteil gegenüber dem derzeitigen 

Stromverbrauch von Haushalten i.H.v. 2,7 % entspricht. 

Durch Gelegenheitsladen wird bis 2030 ein jährlicher Strombedarf von 716 MWh erwartet (zuzüg-

lich 873 MWh durch Anwohnerladen), an Schnellladestationen 224 MWh und beim Arbeitgeber 

weitere 1 580 MWh. Der Privatkundenbereich ist bezüglich des Strombedarfes durch Elektromobi-

lität mit einem Anteil von 31 % das größte Geschäftsfeld. 

Intelligente Ladelösungen werden bereits in umfangreichen Pilotprojekten umgesetzt, wie z. B. in 

dem Projekt Flexpower Amsterdam34, bei welchem die Ladeleistung von ca. 450 Ladesäulen auf 

den Stromverbrauch und Stromerzeugung abgestimmt wird. 

 

 

Abbildung 17 Prognostizierte Ladevorgänge im Zeitverlauf differenziert nach Ladeort (im erwarteten Szenario) 

  

                                                      

33 Annahme basierend auf der Einwohnerzahl und einem mittleren Jahresverbrauch von 1,2 MWh pro Kopf 

34 vgl. Amsterdam Smart City (2019) 

https://amsterdamsmartcity.com/projects/flexpower-amsterdam
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3.2.8 Ökobilanz 

Elektro-Pkw sind Teil des Motorisierten Individualverkehrs und haben in ihrer Herstellung einen 

größeren CO2- Abdruck als konventionelle Pkw. Zahlreiche Studien belegen die bessere Klimabilanz 

von E-Pkw gegenüber Verbrennern, wobei sich die einzelnen Ergebnisse je nach Datengrundlage 

und Annahmen signifikant unterscheiden.35 Für einen Vergleich der Treibhausgasbilanz (THG-Bi-

lanz) von konventionellen und alternativen Antriebstechnologien ist, aufgrund der sehr unter-

schiedlichen Energieaufwände in den einzelnen Phasen, eine Lebenszyklusanalyse (LCA, auch 

Cradle-to-Grave) erforderlich. Diese berücksichtigt neben der Nutzungsphase (mit Well-to-Tank und 

Tank-to-Wheel) auch die Herstellung (Cradle-to-Gate) und die Verwertung. Die Tank-to-Wheel Emis-

sionen (im Folgenden direkte Emissionen genannt) liegen bei Verbrennern im Mittel bei 160 g CO2-

Äquivalent (CO2e), bei BEV fallen keine Emissionen an.36 Lediglich bei PHEV entstehen je nach 

elektrischem Fahrtanteil mehr oder weniger direkte Emissionen (der Durchschnitt liegt bei 75 g 

CO2e). Andererseits entstehen bei allen Fahrzeugen indirekte Emissionen, welche bei der Rohstoff-

gewinnung, Produktion, Energiebereitstellung und Entsorgung anfallen. Da BEV und PHEV deutlich 

höhere THG-Emissionen bei der Herstellung aufweisen als Verbrenner (ca. 13,2 t CO2e gegenüber 

7,5 t CO2e), haben E-Pkw erst ab einer Laufleistung zwischen 60 000 und 80 000 km eine bessere 

Gesamtklimabilanz als Verbrenner.37 Diese òBreak-even-Laufleistungó unterscheidet sich je nach 

Szenario, Fahrzeugsegment und Studie sehr stark und variiert von 20 000 km bis 300 000 km.38 

Die indirekten Emissionen von E-Pkw übersteigen daher die von Verbrennern, werden jedoch durch 

die Einsparungen der direkten Emissionen während der Nutzung überkompensiert (vgl. Abbildung 

18). Je nach Annahme der Lebensfahrleistung, des Strommixes, Emissionen bei der (Batterie-)Her-

stellung und weiterer Faktoren variiert folglich die THG-Gesamtbilanz. 

In der vorliegenden Berechnung wird von einer Lebensfahrleistung von 200 000 km und einer mitt-

leren Jahresfahrleistung von 13 602 km39 ausgegangen. Entscheidend für die THG-Bilanz von E-

Pkw ist weiterhin der Strommix, mit welchem das Fahrzeug betrieben wird. Aktuell beläuft sich die 

Klimawirkung der Stromerzeugung in Deutschland im Mittel auf ca. 401 g CO2e pro kWh40, Tendenz 

sinkend, bei PV-Anlagen liegt sie zwischen 49 und 61 g pro kWh und bei Windenergie bei 9 g pro 

kWh.41 Daher wurden in der folgenden Analyse zwei Szenarien mit a) dem nationalen Strommix und 

b) mit 100 % Ökostrom durchgeführt. 

Elektromobilität besitzt ein großes Potential zur Reduzierung der Luftschadstoffemissionen im Stra-

ßenverkehr. Abbildung 18 zeigt den prognostizierten Rückgang der THG-Emissionen durch E-Pkw 

gegenüber einem konventionellen Fahrzeugbestand bezogen auf den gesamten Lebenszyklus. Da-

bei wird zwischen direkten und indirekten Emissionen unterschieden. Für die Stadt Greifswald er-

geben sich erhebliche ökologische Einspareffekte, die sich im Jahr 2030 im moderaten Szenario 

beim erwarteten Strommix auf ca. 698 t CO2e und bei der Verwendung von Ökostrom auf ca. 

4 140 t CO2e belaufen. Durch den erwarteten Anteil an E-Pkw ergibt sich im moderaten Szenario 

eine Einsparung von 1 % beim erwarteten Strommix und von 6 % bei der Verwendung von Ökostrom 

gegenüber einem ausschließlich konventionellen Pkw-Bestand. Somit stellt der Umstieg auf Elekt-

romobilität einen relevanten Ansatz für lokale Emissionseinsparungen und den Klimaschutz in der 

Stadt Greifswald dar. Die Stadtwerke Greifswald bieten für ihre Kundschaft im Bereich Privathaus-

halte und Gewerbe seit 01.01.2021 ausschließlich 100 % Ökostrom an, so dass Stadtwerke Greifs-

wald Kunden den größten Umweltnutzen haben.  

 

                                                      

35 Vgl. Agora Verkehrswende 2019; BMU, 2021 

36 Basierend auf den Emissionswerten des Handbuches für Emissionsfaktoren für Straßenverkehr (HBEFA) 

37 Vgl. Agora Verkehrswende 2019 

38 Vgl. Helmers et al., 2020; TU Eindhoven, 2020 

39 Vgl. KBA 2020b 

40 Vgl. UBA 2020 

41 Vgl. GEMIS 2017 
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Abbildung 18 Prognostizierter Rückgang der Emissionen durch E-Pkw gegenüber einem ausschließlich konventionel-

len Pkw-Bestand (moderates Szenario) sowie die THG-Einsparung in Abhängigkeit der Stromerzeugung bis 2030 

Aufbauend auf der LIS-Prognose auf kommunaler Ebene wurde in einem zweiten Schritt eine De-

tailanalyse für die gesamte Region auf Basis eines 100-m-Rasters durchgeführt. Hierbei flossen 

kleinräumige statistische Daten (auf Ebene der statistischen Bezirke), eine umfassende Analyse 

des Einzelhandels, Datensätze zu Parkflächen, Geodaten zur Verteilung von PoI (Point of Interest) 

und PoS (Point of Sales), Verkehrsmengen, Bebauungspläne und weitere Datensätze ein (vgl. Ab-

bildung 19). 

Abbildung 19 Übersicht der verwendeten Modellgrößen 
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Anhand der räumlichen Verteilung der erwarteten Ladevorgänge wurden geeignete Gebiete für den 

LIS-Ausbau ermittelt. Basierend auf der Summe der täglichen Ladevorgänge an (halb-)öffentlicher 

Normal-, Schnell- und Anwohnerladeinfrastruktur im Jahr 2030 wurden Planungsräume ausgewie-

sen, welche sich aufgrund des überdurchschnittlichen Ladebedarfes für die Errichtung von LIS eig-

nen (vgl. Abbildung 20). Die Planungsräume wurden in drei Kategorien unterteilt: 

¶ Sehr hohe Eignung: In einem Gebiet von 300 x 300 m werden täglich mind. 8 Ladevorgänge 

erwartet. 

¶ Hohe Eignung: In einem Gebiet von 300 x 300 m werden täglich mind. 4 Ladevorgänge 

erwartet. 

¶ Mittlere Eignung: In einem Gebiet von 300 x 300 m werden täglich mind. 2 Ladevorgänge 

erwartet. 

Diese Planungsräume beschreiben lediglich die Eignung für die Errichtung von LIS hinsichtlich ihrer 

erwarteten Auslastung. Um eine Priorisierung von Gebieten für den LIS-Ausbau zu definieren, wurde 

in einem zweiten Schritt die vorhandene Ladeinfrastruktur einbezogen. Dabei wurde angenommen, 

dass diese LIS den lokalen Bedarf im Umkreis von 300 m deckt.42 Diese Gebiete werden als Be-

darfsräume definiert und dienen einer ersten Übersicht, wo zukünftig mit Versorgungslücken zu 

rechnen ist (vgl. Abbildung 21). Analog zu den Planungsräumen wurde auch hier eine Priorisierung 

vorgenommen. 

Basierend auf der detaillierten Mikroanalyse können für Greifswald insgesamt 20 Planungsräume 

ausgewiesen werden (mit einer Gesamtfläche von 6,1 km²), in welchen der Betrieb von (halb-) öf-

fentlicher LIS sinnvoll ist. Unter Berücksichtigung der bereits vorhandenen LIS verbleiben 14 Be-

darfsräume, in denen die Errichtung von LIS empfohlen wird (mit einer Gesamtfläche von 4,9 km²). 

Davon werden sieben Bedarfsräume mit einer hohen und einer mit einer sehr hohen Priorität ein-

gestuft (vgl. Tabelle 7). In Planungsräumen mit bereits vorhandener LIS ergibt sich durch den stei-

genden Ladebedarf zukünftig ein weiterer Bedarf an LIS. Da hier bereits Akteure aktiv sind, wird 

davon ausgegangen, dass diese einen bedarfsgerechten Ausbau sicherstellen. Auch außerhalb die-

ser Planungsräume kann die Errichtung von LIS notwendig sein, um die Versorgungssicherheit zu 

gewährleisten. Allerdings kann hier nicht von einem marktgetriebenen Ausbau ausgegangen wer-

den. 

Tabelle 7 Übersicht der prognostizierten Planungs- und Bedarfsräume 

 Planungsraum Bedarfsraum 

Priorität Anzahl Fläche in km2 Anzahl Fläche in km2 

Sehr hoch 2 0,51 1 0,27 

Hoch 11 1,96 7 1,33 

Mittel 7 3,6 6 3,33 

Aus der Mikroanalyse ergibt sich weiterhin ein geschätzter Bedarf an Ladeorten, um eine attraktive 

Versorgung in den Bedarfsräumen zu gewährleisten. Unter der Annahme, dass ein Ladeort den 

lokalen Bedarf im Umkreis von 300 m deckt, wurden mithilfe einer Clusteranalyse mögliche Lade-

orte bestimmt und diese basierend auf der erwarteten Anzahl an Ladevorgängen priorisiert. Für 

eine adressscharfe Standortempfehlung muss darauf aufbauend eine individuelle Untersuchung 

mit einer Vor-Ort-Begehung durchgeführt werden. 

                                                      

42 Unter der Annahme, dass die vorhandene LIS zukünftig bedarfsgerecht ausgebaut wird. 



 

41 

 

Abbildung 20 Übersicht der prognostizierten Planungsräume für Ladeinfrastruktur (ohne Berücksichtigung der vorhandenen oder geplanten  

Ladestationen in Greifswald) 
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Abbildung 21 Übersicht der prognostizierten Bedarfsräume für Ladeinfrastruktur unter Berücksichtigung der vorhandenen und geplanten 

Ladestationen in Greifswald 
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3.2.9 Zusammenfassung 

Zusammenfassend werden die Ergebnisse der mittelfristigen (bis zum Jahr 2025) und langfristigen 

(bis zum Jahr 2030) LIS-Prognose für die Stadt Greifswald in Tabelle 8 für das erwartete Szenario 

vereinfacht dargestellt und daraus die benötigte Anzahl an Ladepunkten- bzw. ðstationen abgelei-

tet. Ausgehend von dem prognostizierten E-Pkw-Anteil, der Bevölkerungsentwicklung und dem Mo-

torisierungsgrad ergibt sich die Anzahl der erwarteten E-Pkw. Daraus wiederum ergibt sich über das 

typische Fahr- und Ladeverhalten ein Ladebedarf, anhand dessen die benötige Anzahl der Lade-

punkte bzw. Ladestationen abgeschätzt wird. Bei den Ergebnissen handelt es sich um Minimal-

werte, die den laut Modell zu erwartenden Ladebedarf abdecken. Für eine Förderung des Markt-

hochlaufes, um die Klimaschutzzeile in Greifswald zu erreichen, ist ein Ausbau von Ladeinfrastruk-

tur über die prognostizierten Ladepunkte hinaus zu empfehlen. Für die Gewährleistung eines at-

traktiven und bedarfsgerechten Ausbaues von Ladeinfrastruktur ergibt sich für Greifswald eine 

prognostizierte Mindestanzahl von 48 (halb-)öffentlichen AC-Ladepunkten bis 2025 und 145 AC-

Ladepunkte bis 2030 (zzgl. 2 DC-Ladepunkte).43 Aus Nutzersicht ist eine höhere Anzahl an DC-

Ladepunkten vorteilhaft.  

Die ermittelte Anzahl an Ladestationen ist als bedarfsorientierte Abdeckung zu verstehen. Für eine 

erhöhte Außenwirkung im Sinne der Wahrnehmung der Elektromobilität und zur Steigerung des 

Sicherheitsempfindens der Bürger*innen  und Besucher*innen der Universitäts- und Hansestadt 

Greifswald, kann ggf. die Installation weiterer Lademöglichkeiten zielführend sein bzw. sollte der 

Ausbau der prognostizierten Anzahl an Ladestationen von einer öffentlichkeitswirksamen Vermark-

tung begleitet werden. Die Ausbauaktivitäten von Akteuren, bspw. Supermarktketten, regionalen 

Einzelhändlern und Unternehmen, sollten von der Stadt verfolgt werden. Da neben der absoluten 

Anzahl an Ladestationen auch deren Verteilung im Gebiet relevant für eine bedarfsgerechte Ver-

sorgung ist, sollte die Stadt diesbezüglich ggf. koordinierend tätig werden. Die Bereitstellung einer 

DC-Ladestation sollte mit geeigneten Akteuren, bspw. den lokalen Stadtwerken, thematisiert und 

geprüft werden. 

Tabelle 8 Zusammenfassung der Prognose für (halb-)öffentliche LIS (Einbeziehung des Normal-, Schnell- und 

Anwohnerladens) 

 Mittelfristig Langfristig 

Bezugszeitraum 2025 2030 

Ladeleistung AC DC AC DC 

E-Pkw-Anteil in % 4,8 13,5 

Einwohner 60 633 62 309 

Pkw-Bestand 23 139 21 852 

 davon E-Pkw 1 169 2 960 

Mittlere Tagesfahrleistung in km 38 

Mittlerer Verbrauch in kWh pro 100 km 24 

Strombedarf an (halb-)öffentl. LIS pro Tag in kWh 1 453 237 4 353 613 

Mittlere Ladeleistung in kWh an (halb-) öffentlicher LIS 10 50 10 50 

Gesamtladedauer an (halb-)öffentl. LIS pro Tag in h 145 3 435 12 

Mittlere Nutzungsdauer pro Tag je LP in h 3 3 3 3 

Benötigte Ladepunkte  48 2 145 4 

Derzeit vorhandene Ladepunkte 17 3 17 3 

Verbleibender Bedarf an Ladepunkten 31 1 128 1 

verbleibender Bedarf an Ladestationen44 16 1 64 1 

                                                      

43 ohne Berücksichtigung der vorhandenen Ladepunkte 

44 Der verbleibende Bedarf an Ladestationen ergibt sich aus 2 Ladepunkten pro Ladestation 
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4 LIS für Pedelecs und E- Bikes 

Greifswald hat bundesweit den höchsten Anteil an Fahrradfahrern, 39 % der Bewohner*innen nut-

zen das Fahrrad für Alltagswege.45 Als Stadt der kurzen Wege, einem hohen Anteil an Studierenden 

sowie einer stetigen Förderung des Radverkehrs durch die Stadt lässt sich dieser hohe Anteil be-

gründen. Es kann davon ausgegangen werden, dass der Anteil an E-Bikes und Pedelecs in Greifs-

wald ebenfalls zunehmen wird, so dass ein Ladebedarf besteht, den es zu decken gilt. 

Deutschland gehört zu einem der größten Absatzmärkte für E-Fahrräder in Europa. Der Markt ent-

wickelt sich seit einigen Jahren dynamisch. Im Jahr 2019 wurden 1,3 Mio. E-Fahrräder in Deutsch-

land verkauft (vgl. Abbildung 22). Dies entspricht einer Steigerung von 39 % im Vergleich zu 2018 

und einem Anteil von 31,5 % bezogen auf die Gesamtanzahl verkaufter Fahrräder. Der Zweirad-

Industrie-Verband (ZIV) geht mittelfristig (fünf Jahre) von einem Verkaufsanteil der E-Fahrräder von 

23 bis 25 % und langfristig (acht bis zehn Jahre) von 35 % aus.46 Diese Prognosen wurden nun 

schon viel eher erreicht. Mit einem Bestand von ca. 5,4 Mio. elektrisch unterstützten Fahrrädern 

ergibt sich ein Anteil von 7,1 % am Gesamtbestand von Fahrrädern (75,9 Mio.) in Deutschland.47 

 

Abbildung 22 Absatz von E-Fahrrädern in Deutschland (2009 bis 1. Halbjahr 2020) 

Elektrofahrräder werden in drei Kategorien aufgeteilt (vgl. Tabelle 9). Pedelecs unterstützen den 

Fahrer mit einem Elektromotor während des Tretvorgangs bis maximal 25 km/h. Im Straßenver-

kehrsgesetz (StVG) ist das Pedelec dem Fahrrad rechtlich gleichgestellt, denn es werden weder 

Kennzeichen und Zulassung noch Fahrerlaubnis benötigt. Schnelle Pedelecs (S-Pedelecs) leisten 

jedoch eine Motorunterstützung bis zu 45 km/h. Bei E-Bikes wird der Fahrer auch ohne Treten 

elektrisch unterstützt. E-Bikes gelten als Kleinkrafträder, wenn eine Motorleistung von 1 000 W 

und eine Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h nicht überschritten werden. Laut dem ZIV sind 99 % 

aller verkauften Elektrofahrräder Pedelecs. Im Sprachgebrauch ist jedoch der Begriff E-Bike ver-

breitet, womit im weiten Sinne E-Fahrräder aller drei Kategorien gemeint sind.  

                                                      

45 Stadt Greifswald (2019) 

46 vgl. ZIV 2018 

47 vgl. ZIV 2020 
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Tabelle 9 Arten von Elektrofahrrädern im Vergleich 

 Pedelec S-Pedelec E-Bike 

Motorleistung 250 W 500 W 4 000 W48  

Unterstützung bis 
25 km/h  

Tretabhängig 

45 km/h  

Tretabhängig 

45 km/h  

Tretunabhängig 

Fahrzeugtyp Fahrrad Kleinkraftrad Kleinkraftrad 

Führerschein Nein Ja, Klasse AM Ja, Klasse M 

Helm Empfohlen Verpflichtend Verpflichtend 

Versicherung Nein Ja Ja 

Nutzung der Radver-

kehrsanlagen 
Ja Nein Nein 

 

Der durchschnittliche Preis eines E-Fahrrades liegt bei rund 2 550 û, wobei diese i.d.R. zwischen 

500 und 1 500 û teurer sind als Fahrräder ohne elektrischen Antrieb. Es sind auch günstige Mo-

delle ab ca. 600 û am Markt verf¿gbar. Der Trend entwickelt sich in Richtung der Premiummodel-

len mit Smartphone-Anbindung oder Bordcomputer. Die teuerste Komponente eines E-Fahrrades 

ist, wie auch beim E-Pkw, der Akku. Mit sinkenden Kosten für Lithium-Ionen-Batterien ist auch mit 

einer Kostenreduktion der E-Bikes zu rechnen. 

Aktuelle E-Fahrrad-Modelle weisen mit steigender Tendenz Reichweiten zwischen 80 und 150 km 

im Realbetrieb auf. Da wenige Nutzer*innen diese Distanzen auf einer alltäglichen Strecke benöti-

gen, ist öffentlich zugängliche LIS nicht zwingend erforderlich. Am Einkaufszentrum Gleis Vier in 

Greifswald besteht bereits die Möglichkeit, in Bahnhofsnähe E-Bike-Akkus zu laden. Dies stellt ein 

zusätzliches Leistungsangebot und einen Anziehungspunkt für die Nutzer*innen dar. Vorausset-

zung zur Nutzung ist, dass das entsprechende Ladekabel mitgeführt und der Akku abnehmbar ist. 

Das dauerhafte Mittragen des Kabels wird lediglich von Gästen sowie von Touristen und Touristin-

nen genutzt, da längere Strecken geplant und gefahren werden.  

Zudem ermöglichen die geringen Ladegeschwindigkeiten nur bei längeren Aufenthalten signifi-

kante Reichweitengewinne. Des Weiteren bedingt ein Ladevorgang im öffentlichen Raum aufgrund 

spezifischer Systeme die Mitnahme des eigenen Ladegerätes. Aufgrund dessen Größe und Ge-

wichts wird dieses nur selten durch die Nutzer*innen auf ausreichenden Streckenlängen mitge-

führt. Lademöglichkeiten im öffentlichen Raum unterliegen oft einer geringen oder nicht sachge-

rechten Nutzung. Beschädigungen sind verbreitet und entsprechen nicht einem angemessenen 

Verhältnis zum Nutzungsgrad. Lademöglichkeiten im öffentlichen Raum stellen aus Marketingas-

pekten jedoch einen Anziehungspunkt für E-Bike-Nutzer*innen  dar. Die Bereitstellung von LIS für 

E-Fahrräder im öffentlichen Bereich sollte vorrangig durch Gastronomie und Hotellerie abgedeckt 

werden. Herausforderungen bestehen aktuell in der nicht genormten Ladehardware, wodurch 

grundsätzlich eine erhöhte Brandgefahr besteht. Die Akkus sollten demnach außerhalb der Zimmer 

an sicheren Abstellanlagen außerhalb des Gebäudes geladen werden. Dafür bieten sich Fahrrad-

boxen an. Angebote zum Laden von E-Fahrrädern sollten öffentlichkeitswirksam über die Home-

page der Universitäts- und Hansestadt platziert werden. Die entsprechenden Akteure aus Hotellerie 

und Gastgewerbe sind demnach zu aktivieren und zu sensibilisieren. Unternehmen, die solche La-

demöglichkeiten anbieten, können über ein einheitliches Label oder Sticker darauf aufmerksam 

machen. Bisher gibt es keine Ankündigungen der E-Fahrradhersteller, einheitliche Normungen vor-

zunehmen und einheitliche Ladekabel bzw. Akkus zu verbauen. 

                                                      

48 E-Bikes können auch mit stärkeren Motoren ausgerüstet sein und somit eine höhere Leistung erzielen. Ist dies der Fall, werden sie 

als Kraftrad eingestuft.  
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ANFORDERUNGEN AN FAHRRADABSTELLPLÄTZE  

Der Verfügbarkeit sicherer und ebenerdiger Abstellmöglichkeiten kommt eine hohe Relevanz zu, 

da der Wert von E-Fahrrädern hoch ist. Ein Umstellen der E-Fahrräder in Keller oder das Transpor-

tieren über Treppen ist aufgrund des hohen Gewichtes oftmals nicht möglich. Aus diesem Grund 

besteht hier Handlungsbedarf, um die tägliche Nutzung von E-Fahrrädern zu steigern. Hinsichtlich 

der Flächenbereitstellung bestehen jedoch Herausforderungen. Hier muss progressiv vorgegangen 

werden. Abstellanlagen müssen sowohl am Wohnort und beim Arbeitgeber als auch an (halb-)öf-

fentlichen Fahrtzielen mit längeren Standzeiten vorhanden sein. Im öffentlichen Bereich eignen 

sich besonders stark frequentierte Umsteigepunkte oder POI bzw. POS für die Errichtung von Ab-

stellanlagen. Die Stadt Greifswald hat bereits eine Radstation am Bahnhof gefördert bekommen, 

die in den nächsten Monaten errichtet wird. Die Aufgabe der Stadt besteht weiterhin darin, geeig-

nete Flächen zu ermitteln und diese zur Verfügung zu stellen. Der für die Fahrräder benötigte Platz 

sollte mit einer Reduktion der Pkw-Stellplätze einhergehen. In Zuge von Bauplanungen sollten die 

Bauherren im Rahmen der Kommunikation (Bauherrenmappe) für die Bereitstellung von entspre-

chenden Abstellanlagen sensibilisiert werden. 

Abstellmöglichkeiten für E-Fahrrädern kommen aufgrund ihres Wertes, der überproportional wahr-

genommenen Diebstahlwahrscheinlichkeit und der nicht immer abnehmbaren Akkus eine hohe 

Relevanz zu. Sie sollten barrierefrei, diebstahl- und wettergeschützt sowie ggf. beleuchtet sein und 

insbesondere bei langen Standzeiten möglichst überwacht werden. Dafür eignen sich Abstellorte 

mit einzeln abschließbaren Fahrradboxen/ -käfigen deutlich besser als Fahrradbügel und werden 

von den meisten Nutzern und Nutzerinnen präferiert. Das verwendete Material sollte Aufbruchsver-

suchen standhalten können.  

ERWEITERUNG DES ANGEBOTS VON ABSTELLANLAGEN AN DEN QUELLORTEN (WOHNORTEN) 

Die meisten Wege der Bürger*innen beginnen und enden am Wohnort. Entsprechend wird bereits 

am Wohnort entschieden, welches Verkehrsmittel genutzt wird. Um das Rad stärker zu fördern, 

muss bereits am Wohnort der ăReiseantrittswiderstandò gering sein. D.h. Fahrrªder d¿rfen bspw. 

nicht ungünstig im Keller stehen. Sie müssen eingangsnah, möglichst ebenerdig, sicher sowie über-

dacht abgestellt werden können. Aufgrund dichter Bebauung und einem hohen Anteil an Mehrfa-

milienhäusern sind die Flächenverfügbarkeiten in Bestandsgebäuden in Greifswald eher begrenzt. 

Geeignete Flächen im Hof oder am Grundstück sollten von Akteuren der Wohnungswirtschaft iden-

tifiziert werden. Die Anschaffung und Aufstellung von Abstellhäuschen oder ðboxen kann ggf. durch 

die öffentliche Hand unterstützt werden, bspw. auch durch die kostenlose Sondernutzung von öf-

fentlichen Flächen für solche Anlagen. Oftmals können diese Abstellanlagen für E-Fahrräder mit 

Abstellmöglichkeiten für Kinderwägen und Rollatoren verknüpft werden. Darüber hinaus sollten 

diese Anlagen auch mit einer Schuko-Steckdose ausgestattet werden, um Lademöglichkeiten um-

zusetzen, unabhängig von der Befestigung des Akkus. Zudem können Anlehnbügel im Straßenraum 

installiert werden, ggf. auch durch den Ersatz von Pkw-Stellplätzen. Für zukünftige Bauvorhaben 

können verbindliche Regelungen in einer Stellplatzsatzung49 vorgegeben werden (vgl. Kapitel 9.4). 

Darin können genaue Angaben zur Anzahl, Größe und Ausstattung der Anlagen festgelegt werden.  

ERWEITERUNG DES ANGEBOTS VON ABSTELLANLAGEN AN DEN ZIELORTEN 

Abstellanlagen spielen auch an den Zielorten eine wichtige Rolle. Wichtige Zielorte sind bspw. Aus-

bildungsstätten, Arbeitsstätten, Freizeit- und Kultureinrichtungen, die Innenstadt, Stadtteilzentren, 

Einzelhandelsgeschäfte oder Gewerbegebiete. Um sukzessive die Anzahl sowie die qualitative Aus-

stattung von Abstellanlagen zu erhöhen, wird es, wie bereits beschrieben, empfohlen, verbindli-

chere Regelungen in einer Stellplatzsatzung festzulegen. Für den Ausbau im öffentlichen Raum 

können durch die Universitäts- und Hansestadt Greifswald Bedarfslisten angefertigt werden, wel-

che im Zeitraum von einem Jahr umzusetzen sind. Die Hinweise können dabei aus der Bevölkerung 

                                                      

49 Oder auch in einer Fahrradabstellplatzsatzung 
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kommen und bspw. durch eine Mängelmelde-App oder über eine eingerichtete Website erfolgen. 

Neben dem klassischen Anlehnbügel sollte, je nach örtlicher Gegebenheit, auch die Realisierung 

von überdachten und ebenerdigen, abschließbaren Einheiten geprüft werden. Zudem sollten in der 

Stellplatzsatzung sichere Abstellanlagen strenger definiert werden. Diese umfassen Radbügel, die 

das Anschließen am Fahrradrahmen ermöglichen sowie die Errichtung von Fahrradboxen. Vorder-

radklemmen gelten nicht als sichere Abstellanlagen. Zudem besteht die Möglichkeit, Abstellanla-

gen für Lastenräder ebenfalls in die Stellplatzsatzung aufzunehmen (siehe Kapitel 9.4).  

5 Potentialbetrachtung Energieerzeugung und ðbedarf 

Die Annahmen zum Mehrbedarf an Strom sind in Kapitel 3.2.7 angegeben. Damit Elektromobilität 

eine effektive Wirkung auf die Reduzierung der CO2-Emissionen haben kann, bedingt dies die Nut-

zung von Strom aus erneuerbaren Energien. Der weitere Ausbau von erneuerbaren Energieanlagen 

ist nötig, um im Zuge der klimaneutralen Energiewende auch Strom zu produzieren, der zur Dekar-

bonisierung beiträgt. Dabei steht der Markthochlauf beim Ausbau von erneuerbaren Energien nicht 

nur einem Akzeptanzproblem in der Bevölkerung gegenüber, sondern auch der technischen Grenze 

durch die Energienetze, die den produzierten Strom in Hochzeiten kaum mehr aufnehmen können. 

Dadurch müssten Windkraftanalgen (WKA) zeitweise abgestellt werden, was sich ggf. ebenso ne-

gativ auf die Außenwirkung der Anlagen bei der Bevölkerung niederschlägt. Nur durch die erhöhte 

Produktion von erneuerbaren Strom, können auch die negativen Vorbehalte der Elektromobilität 

reduziert werden, dass die E-Fahrzeuge unter dem aktuellen Strom-Mix nicht zur Dekarbonisierung 

beitragen. Diese kann nur durch eine intensivierte Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energien 

erreicht werden.  

Der Ausbau erneuerbarer Energien steht und fällt jedoch auch mit den Markt- und Förderbarrieren 

sowie der Aufstockung der Ausbauziele von Bund und Ländern. Insbesondere der künstlich gede-

ckelte Ausbau von PV-Anlagen durch Wegfall der Einspeisevergütung, bürokratische Hürden bei der 

Errichtung der Anlagen und auch die Kapazitätseinschränkungen, die Privatpersonen für ihre Ei-

gennutzung produzieren dürfen, sind hier hinderlich. PV-Anlagen werden im Vergleich zu WKA in 

der Bevölkerung stärker akzeptiert.  

Die Produktion von erneuerbaren Energien ist sowohl saisonalen als auch tageszeitlichen Schwan-

kungen unterlegen, sodass der Stärkung von Speichertechnologien eine immer bedeutendere Rolle 

zukommt, um eine Versorgungssicherheit gewährleisten zu können. Daher erproben Energiever-

sorger zunehmend alternative Speichertechnologien. Aufgrund der aktuell vorhandenen und den 

zu erwartenden, bereits angekündigten Produktionskapazitäten von Batterien sowie den hohen 

Forschungsausgaben ist damit zu rechnen, dass diese als Speichertechnologie in den nächsten 

Jahren deutliche technische Fortschritte erfahren, kostengünstiger und damit relevanter werden 

wird.  

Neben alternativen Speichermethoden erfahren der weitere regionale Ausbau von Erzeugungsan-

lagen erneuerbarer Energien und die lokale Energienutzung eine deutliche Relevanz. Um diese ef-

fizient und mit möglichst geringem Verlust einsetzen und eine Versorgungssicherheit gewährleisten 

zu können, spielt die Vernetzung eine wichtige Rolle; sowohl das Zusammenspiel zwischen Ener-

gieerzeugern, Verbrauchern und Energienetz steht dabei im Vordergrund als auch die Vernetzung 

von dezentralen Energieerzeugungsanlagen. Damit einher geht auch die erhöhte Relevanz von 

Softwareunternehmen, die Schnittstellen zur Kommunikation der verteilten dezentralen Erzeu-

gungsanlagen und dem Energienetz sowie den Anwendungsfällen bereitstellen.  

Im August 2020 wurden die Rahmenbedingungen für den Ausbau von PV-Anlagen auf den Dächern 

im Stadtgebiet angepasst. Das Solarkataster der Stadt soll aktualisiert und erweitert werden. Auf 

gewerblichen und kommunalen Liegenschaften soll die Errichtung und Nachrüstung von PV-Anla-

gen erleichtert und verpflichtend für gewerbliche Neubauprojekte verankert werden. Die SWG un-
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terstützen hierbei und bieten Ökostromtarife sowie Beratungsangebote für interessierte Bürger*in-

nen an. Im Masterplan Klimaschutz wurde ein wirtschaftliches Potenzial für die Ausstattung von 

48 % der Dachflächen mit PV-Anlagen in Greifswald ausgewiesen. Unter der Annahme, dass diese 

ca. 93 GWh Strom pro Jahr produzieren, können ca. 47 % des jährlichen Strombedarfes in Greifs-

wald gedeckt werden. Mit dem Beschluss vom August 2020 (BV-P/07/O179) wurden Gestaltungs-

satzungen für einzelne Stadtteile aufgehoben, um die Dachflächen mit PV-Anlagen ertüchtigen zu 

können. Mit einer lokalen Stromerzeugung aus regenerativen Energien vor Ort kann Strom direkt 

für das Laden von E-Pkw genutzt werden.  

5.1 Sektorenkopplung 

Damit diese nachhaltige Gestaltung von erneuerbaren Energien gelingen kann, ist eine sinnvolle 

Verknüpfung von PV-Anlagen, E-Fahrzeugen und Speichermöglichkeiten notwendig. Die Elektromo-

bilität basiert bereits auf der Sektorenkopplung von Mobilität und Strom. Neben der direkten Nut-

zung von erneuerbarem Strom im E-Fahrzeug (Power-to-Move) sind langfristig auch weitere Sekto-

renkopplungsoptionen durch Power-to-X-Technologien in der Stadt Greifswald relevant. Der Ausbau 

weiterer WKA in Greifswald und im Landkreis Vorpommern-Greifswald ist geplant. Diese erneuerbar 

erzeugten Energien können für Kraft-Wärmekopplungen, Wasserstoffelektrolyse und Elektromobi-

lität verwendet werden. So kann nicht nur die Kopplung zu Mobilität erfolgen, sondern auch zur 

Wärmenutzung, d.h. Raumwärme, Prozesswärme (Abbildung 23). Die SWG haben bereits alle Kun-

denstromtarife auf 100 % ok-power-zertifizierten Strom umgestellt.  

 

5.2 Technische Machbarkeit für das Stromnetz  

Für die Stadtwerke ergeben sich neben der Bereitstellung von Ökostrom zum Betrieb der privaten 

und öffentlichen Ladesäulen auch technische Anforderungen an das Stromnetz. Die Deckung der 

erwarteten Strommenge von 6 400 MWh durch E-Pkw im Jahr 2030 stellt keine allzu große Her-

ausforderung dar, vielmehr gibt es durch vereinzelte Engpässe auf Verteilnetzebene Handlungsbe-

darf. Der Einfluss des gleichzeitigen Ladens je Verteilnetzgebiet stellt dabei eine weitere relevante 

Herausforderung für die Stadtwerke Greifswald dar. 

Abbildung 23 Schema Sektorenkopplung 
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In Reallaboren, die bereits den Einfluss der Gleichzeitigkeit erprobt haben, konnte ein Wert von 

0,3- 0,4 ermittelt werden5051. Bei einer Gleichzeitigkeit von 1 würden alle Fahrzeuge gleichzeitig 

laden. Die Gleichzeitigkeit hängt unter anderem von folgenden Faktoren ab:  

¶ Zeitpunkt 

¶ Dauer 

¶ Leistung/Leistungsabnahme 

¶ Menge 

¶ Wahrscheinlichkeit zum Vornehmen des Ladevorgangs 

¶ Leistungsverluste 

Die Ermittlung des Gleichzeitigkeitsfaktors spielt eine entscheidende Rolle bei der Netzanschluss-

planung, da es Lastspitzen zu vermeiden gilt. Je nach Anzahl der Wohneinheiten, Bevölkerungs-

dichte und Anzahl der ansässigen Unternehmen je Verteilnetzebene ergeben sich unterschiedliche 

Lade- und Nutzugsverhalten der Elektromobilität. Laut den Technischen Anschlussregeln (TAR) des 

Verbands der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. (VDE) ist bei der Planung der Netz-

spannung mit einem Gleichzeitigkeitsfaktor von eins grundsätzlich auszugehen. Bei der Errichtung 

von Ladehubs (Ladeorte mit mehreren Ladepunkten und höherer Wahrscheinlichkeit des gleichzei-

tigen Ladens) empfiehlt sich die Installation von Lastmanagementsystemen, um gesteuertes Laden 

zu ermöglichen und Lastspitzen zu reduzieren. Dies sollte ab etwa sechs Fahrzeugen, die theore-

tisch gleichzeitig laden, vorgesehen werden. Um die notwendig zu installierende Anschlussleistung 

je Verteilnetzgebiet besser planen zu können, wurde für die Stadt und die SWG ein Lastprofilrech-

ner entwickelt. Mit diesem können die notwendige zu installierende Leistung in kW, die empfohlene 

Anzahl an Ladepunkten sowie die maximale Anschlussleistung simuliert werden und damit die 

technische Machbarkeit der Stromnetze geprüft werden. Ein Großteil der Ladevorgänge wird im 

Bereich der Niederspannung erwartet. Für Ladevorgänge im Schnellladebereich wird auf das Mit-

telspannungsnetz zurückgegriffen. Je nach aktuellem Ausbaustand der Netze ist ein Anschluss an 

das Nieder- und Mittelspannungsnetz unter Berücksichtigung der Gleichzeitigkeit problemlos mög-

lich. Sollte es zu nicht ausreichenden Netzkapazitäten kommen, ist die Nutzung von Lastmanage-

mentsystemen ein erster Schritt, um die Gleichzeitigkeit zu senken und die vorhandenen Netzka-

pazitäten intelligent zu nutzen. Erst als letzte Möglichkeit sollte der Ausbau des Stromnetzes um-

gesetzt werden, da dies die kostenintensivste Lösung darstellt. Um die Mobilität jedoch langfristig 

elektromobil gestalten zu können, wird der Netzausbau in einzelnen Gebieten notwendig sein. Auf 

Basis der Prognoseergebnisse kann ein Abgleich mit den Verteilnetzgebieten erfolgen und der Aus-

bau frühzeitig in Planungen berücksichtigt werden.  

Es wurden im Rahmen des Projektes auch platzsparende Lademodelle, wie Laternenladepunkte 

diskutiert. Im Sinne des Denkmalschutzes und der Stadtgestaltung haben diese platzsparenden 

Modelle natürlich einen Vorteil gegenüber den massiveren Ladesäulen. Es ergeben sich jedoch 

Anforderungen an das Stromnetz, die nicht ohne weiteres realisierbar sind. Die baulichen Voraus-

setzungen umfassen einen Mindestdurchmesser des Mastes von 11,5 cm und eine Mindestwand-

stärke von 5 mm. In der Regel stehen am Beleuchtungsnetz sehr geringe Ladeleistungen zur Ver-

fügung, die an die anliegende Leitung für die Beleuchtung für kleine Strommengen ausgelegt sind. 

Für die Ladung von E-Pkw sollten mindestens 3,7 kW gewährleistet sein. Dennoch sind die Lade-

zeiten dann relativ lang und lediglich für das Laden über Nacht geeignet. Zudem muss ein Lade-

punkt im öffentlichen Raum eichrechtskonform sein, sodass ein geeichter Zähler sowie eine Vor-

richtung zur Datenkommunikation einzubauen sind bzw. sind diese in den Ladekabeln bereitzu-

stellen. Die Nutzer kaufen beim Hersteller dann ein sogenanntes smart cable, welches an dem 

Ladepunkt der Laterne angeschlossen wird. In diesen Kabeln ist oftmals ein mess- und eichrechts-

                                                      

50 vgl. Netze BW (2019) 

51 ENSO (2017) 
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konformes Messelement eingebaut. Im Zuge einer Modernisierung bzw. Sanierung des Beleuch-

tungsnetzes bietet sich eine Prüfung zur Aufrüstung zum Laternenladen an. Ein Hemmnis, welches 

für die Etablierung von Laternenladen bisher nicht gelöst werden konnte, stellt die Behinderung 

des Gehweges durch das Ladekabel dar. Dafür müssen Parkbuchten und die dazugehörigen Geh-

wegbereiche deutlich gekennzeichnet werden oder versicherungstechnische Verankerungen in 

städtischen Satzungen vorgenommen werden. Ein wirtschaftlicher Betrieb ist bei Laternenlade-

punkten mit geringen Ladeleistungen kaum möglich. Zudem sind die Beleuchtungsnetze oftmals 

von Schaltuhren gesteuert, so dass tagsüber oftmals kein Strom an den Masten anliegt. Es ist eine 

Abwägung zwischen Kosten zur Nachrüstung der Straßenbeleuchtung und dem Aufbau zusätzli-

chen Stadtmobiliars abzuwägen. Der Einbau von Ladepunkten in Beleuchtungsmasten im öffentli-

chen Raum bedarf ebenfalls einer straßenrechtlichen Sondernutzungserlaubnis.  

 

6 Exkurs Wasserstoffmobilität 

Das Thema Elektromobilität umfasst auch die Nutzung von Wasserstoff in der Brennstoffzelle zur 

Generierung elektrischen Stromes für einen Elektroantrieb. Wasserstoff gilt als einer der Schlüs-

selbausteine der Energiewende, sofern dieser möglichst grün erzeugt wird, d.h. durch die Elektro-

lyse von Wasser mit Strom aus erneuerbaren Energien gewonnen wird. Insbesondere als Zwischen-

speicher für erneuerbare Energien eignet sich Wasserstoff und ist somit für die Sektoren Verkehr, 

Energie, Wärme und Industrie von besonders hoher Relevanz. Mit der 2020 veröffentlichten Nati-

onalen Wasserstoffstrategie wurde ein Aktionsplan zur Förderung du schnelleren Etablierung der 

Wasserstofftechnologie aufgestellt.52 Mit dem Nationalen Investitionsprogramm Wasserstoff (NIP 

ll) stellt das BMVI Fördergelder für Maßnahmen im Bereich Forschung, Entwicklung und Innovation 

sowie zur Marktaktivierung im Bereich Wasserstoff bereit53. Die Forschung im Bereich der Nutzung 

von Wasserstoff wird seit einigen Jahren vorangetrieben, steckt aber derzeit im Vergleich zur Elekt-

romobilität mit reinem Batteriebetrieb noch am Anfang der Entwicklung. So waren Anfang 2020 

weniger als 1 000 Brennstoffzellenfahrzeuge zugelassen54. Wasserstoff in der Verwendung in 

Brennstoffzellen eignet sich vorrangig für die Nutzung in schweren Nutzfahrzeugen, den Schienen-

, Last- und Schiffsverkehr und allgemein in Fahrzeugen, die eine hohe Reichweite benötigen und 

dauerhaft in Betrieb sind. In Greifswald bestehen Einsatzmöglichkeiten im Hafen für den Schiffs-

verkehr oder für Taxen im Stadtverkehr. Ob sich die Nutzung der Wasserstofftechnologie im Indivi-

dualverkehr durchsetzen wird, hängt stark von der preislichen Konkurrenzfähigkeit, den politischen 

Rahmenbedingungen und Regularien ab55. 

In Mecklenburg-Vorpommern soll eine regionale Wasserstoffwirtschaft entstehen. Die Region Rü-

gen-Stralsund wurde im Rahmen des Bundesförderprogrammes Hyland als Region ausgewählt, um 

konkrete Wege aufzuzeigen, wie grüner Wasserstoff Vorort erzeugt und genutzt werden kann. Das 

Leibnitz Institut für Plasmaforschung und Technologie der UHGW forscht mit dem Projekt CAMP-

FIRE an der dezentralen Produktion von Ammoniak aus lokal erzeugten grünem Strom und der 

Anwendung dafür für die Düngerproduktion und als Schiffstreibstoff56. Die Chancen für Wasserstoff 

sind in M-V sehr hoch, neue Wirtschaftszweige zu erschließen. Auf Basis dieser bestehenden Sy-

nergien und guten Voraussetzungen werden in Zukunft neben der batterieelektrischen Mobilität 

auch wasserstoffbasierte Brennstoffzellentechnologien eine hohe Relevanz in Greifswald haben. 

Um die notwendige Nachfrage dafür generieren zu können, sollten Pilotprojekte, bspw. am Hafen 

oder in Gewerbegebieten, entwickelt und umgesetzt werden.  

                                                      

52 BMWi 2020 

53 BMVI, 2021 

54 vgl. DLR 2020 

55 vgl. DLR 2020 

56 vgl. Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung (2020) 



 

51 

In diesen Zusammenhang ist auch auf die Bedeutung politischer Akteure auf Bundesebene hinzu-

weisen. Nur durch die Anpassung der regulatorischen Rahmenbedingungen kann eine Grundlage 

für Unternehmen geschaffen werden, um grünen Wasserstoff wirtschaftlich zu produzieren und 

nicht auf grauen Wasserstoff, Wasserstoffgewinnung aus Erdgas, zurückgreifen zu müssen. Dazu 

zählen:  

¶ Die Befreiung des zum Betrieb von Elektrolyseanlagen benötigten Stroms von den EEG-

Umlagen 

¶ Die anfallenden Prozesse (Verflüssigung und Verdichtung) sollten ebenfalls von den EEG-

Umlagen befreit werden57 

¶ Die Umlagebefreiung soll mit der aktuellen Reform des EEG dieses Jahr in Kraft treten 

Die Befreiung wird dafür sorgen, dass die Kosten des produzierten grünen Wasserstoffes deutlich 

niedriger ausfallen werden, da die EEG-Umlage von 6,5 ct/kWh wegfällt58. Damit kann die Wasser-

stoffenergie in Greifswald und der Region unter Erreichung der festgesetzten Klimaschutzziele der 

UHGW insbesondere unter Einsatz von grünem Wasserstoff weiter vorangetrieben werden. Positive 

Anreize zur Förderung dieser Technologien, wie z.B. eine stärkere Befreiung von den Steuern und 

stärkere finanzielle Förderungen, können geeignete Möglichkeiten sein. Im Fahrzeugbestand wer-

den in Zukunft je nach Fahrzeugklasse und Einsatzzweck unterschiedliche Antriebsarten zum Ein-

satz kommen. Anwendungsbereiche wird es sowohl für Elektromobilität (batterieelektrisch betrie-

bene Fahrzeuge) als auch für die Brennstoffzellentechnologie (mit Wasserstoff betriebene Fahr-

zeuge) geben.  

Batterieelektrische Fahrzeuge werden auf lange Sicht, das heißt etwa in den nächsten 20 bis 

30 Jahren, den größten Anteil am Kraftfahrzeugmarkt einnehmen.59 Dies ist u.a. darin begründet, 

dass Elektromobilität aktuell vollumfänglich nutzbar und bereits als fertige Technologie auf dem 

Markt für jeden Anwendungsbereich im Mobilitätssektor verfügbar ist. Durch den bereits erfolgten 

Einstieg in die Massenproduktion führen Kostenvorteile von batterieelektrischen gegenüber Brenn-

stoffzellen-Fahrzeugen mindestens mittelfristig zu einem erheblichen Vorteil.  

Für Distanzen bis ca. 200 bzw. 300 Kilometer eignen sich im Pkw- bis hin zum leichten Nutzfahr-

zeug-Segment, je nach Fahrzeugmodell, insbesondere batterieelektrische Antriebe. Der Einsatz von 

Batterien eignet sich überall dort, wo vergleichsweise wenig Energie mit vergleichsweise hohem 

Leistungsbedarf benötigt wird60.  

Diese werden den Markt alternativer Antriebe in den kommenden Jahren aufgrund der Marktreife 

des Systems ăElektromobilitªtò bestehend aus Fahrzeug und LIS auch weiterhin dominieren. Die 

Marktentwicklung im Pkw-Segment wird jedoch vorwiegend von der Produktpolitik der Hersteller 

und den Kostenentwicklungen in der Bereitstellung bzw. Erzeugung von Wasserstoff abhängen. 

Zudem ist der Ausbau von LIS für batterieelektrische Fahrzeuge bereits deutlich vorangeschritten 

und wesentlich einfacher zu realisieren, als dies für Wasserstofftankstellen der Fall ist. 

Es gibt jedoch Anwendungen, in denen die Reichweiten-Problematik auch durch den intelligenten 

Einsatz von Elektromobilität und unter Berücksichtigung von Effizienz- und Umweltkriterien nicht 

lösbar ist. Für diese Anwendungen kann der Einsatz von grünem Wasserstoff eine sinnvolle Alter-

native sein, um Emissionen einsparen und den Auswirkungen des Klimawandels entgegenwirken 

zu können.  

Aufgrund des geringeren Eigengewichtes der wasserstoffbasierten Antriebstechnologie im Ver-

gleich zum batterieelektrischen Antrieb eignen sich wasserstoffbetriebene Fahrzeuge vorerst für 

längere Reichweiten bzw. hohe Verbräuche im Nutzfahrzeugbereich mit hohem Eigengewicht der 

                                                      

57 Vgl. BMWI 2020 

58 BMWI 2020 

59 vgl. KIT Elektrotechnisches Institut 2019  

60 vgl. ebd. 
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Fahrzeuge. Die Eignung ist besonders hoch, wenn Produktions- und Nutzungsort von Wasserstoff 

zusammenfallen (geschlossener Versorgungskreislauf).  

Im Pkw-Bereich sollte es keinen ăUmwegò ¿ber Wasserstoff geben, wenn der Strom direkt verwertet 

werden kann. Aufgrund des gegenwärtig schlechten Wirkungsgrades haben Fahrzeuge mit Brenn-

stoffzellenantrieb einen hohen Primärenergiebedarf und benötigen eine aufwändige Infrastruktur. 

Daher beurteilen auch Forscher den Einsatz von Wasserstoff im Pkw-Massenmarkt (noch) als un-

geeignet61.  

Der Aufbau der Wasserstoff-Infrastruktur wird durch die Wasserstoff-Experten häufig als einfach 

und schnell umsetzbar bezeichnet. Durch die Erweiterung der bestehenden Tankstellenanlagen 

und die Nutzung bestehender Gasleitungen ist eine schnelle Anpassung auch möglich. Hinter dem 

Aufbau einer möglichen Wasserstoffinfrastruktur stecken Öl- und Gaslieferanten, die wirtschaftli-

che Interessen verfolgen. Dabei wird auch auf die Vermarktung von blauem Wasserstoff (aus 

grauem Wasserstoff, wobei das entstehende CO2 abgeschieden und gespeichert wird) oder türki-

sem Wasserstoff (thermische Spaltung von Methan und Abscheidung festen Kohlenstoffs, Methan-

pyrolyse) gesetzt. Dies ist ein sinnvolles Geschäftsmodell im Sinne der Diversifizierung. Es trägt 

jedoch nicht zwingend zur Dekarbonisierung bei, da der kostenintensive Aufbau von Wasserstoff-

Infrastruktur auch mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen durch den Transport von gespeicher-

tem Wasserstoff einhergehen würde.  

Da sich Wasserstoff als Antriebsart aus Kosten- und Umweltgründen für den privaten Pkw-Bereich 

nicht unbedingt zum aktuellen Entwicklungsstand eignet, sollte vielmehr ein Ausbau der Wasser-

stoff-Infrastruktur dort verfolgt werden, wo auch anwendungsnahe Produktionsstandorte vorhan-

den sind.  

Daher sollten Wasserstofftankstellen zunächst dort ausgebaut werden, wo dieser auch mit einem 

Elektrolyseur aus Wasser produziert werden kann und im besten Fall direkt weiterverwertet wird. 

Solche geschlossenen Kreisläufe können dem Wasserstoff im Markthochlauf zu einer entsprechen-

den Wirtschaftlichkeit und damit verbundenen Energieeffizienz verhelfen.  

Aktuell setzt auch die Bundesregierung im Mobilitätsbereich weiterhin auf Elektromobilität. Lang-

fristig können aber auch Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe eine ebenso wichtige Rolle spie-

len. Brennstoffzellen-Fahrzeuge werden jedoch erst im Markthochlauf nach 2030 eine stärkere 

Relevanz erfahren. Wenn batterieelektrische Fahrzeuge als Alternative zu Fahrzeugen mit Verbren-

nungsmotor schon auf dem Markt etabliert sind, werden sich für Brennstoffzellen-Fahrzeuge und 

deren Infrastruktur ähnliche Herausforderungen hinsichtlich der Marktdurchdringung stellen, wie 

für batterieelektrische Fahrzeuge.  
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7 Öffentliche Ladeinfrastruktur 

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald kann mit dem Ausbau öffentlicher LIS den Bürgern 

und Bürgerinnen emissionsarme Mobilität zur Verfügung stellen und die Rahmenbedingungen zur 

Auslegung von Ladeinfrastruktur stellen. Zudem stellt die Stellplatzverfügbarkeit der Anwohner und 

die damit einhergehende Verfügbarkeit einer privaten Ladelösung ein entscheidendes Kriterium 

dar, ob ein E-Pkw angeschafft wird. Sofern keine private Heimladelösung und auch kein substitu-

ierter Ladeort, wie das Laden beim Arbeitgeber verfügbar ist, muss der Ladebedarf der Anwohner 

auf (halb-)öffentlichen Flächen gedeckt werden. Auch Gäste und Touristen sind auf öffentlich zu-

gängliche LIS angewiesen, sofern nicht an den Unterkünften LIS bereitgestellt wird. Die Stadt sollte 

gerade zu Beginn des Markthochlaufes allen potentiellen Nutzern die Zugänglichkeit zu LIS sicher-

stellen. Öffentliche LIS erhöht die Sichtbarkeit im Sinne einer deutlichen Wahrnehmung eines elekt-

romobilen Angebots in der Stadt. Auf Basis der Prognoseergebnisse werden in diesem Kapitel po-

tentielle Standorte für öffentliche Ladeinfrastruktur vorgestellt und priorisiert. Dabei handelt es 

sich um Standortvorschläge, die je nach baulicher Machbarkeit auch verschiebbar sind. Der Lade-

bedarf wird in 300 m Radien betrachtet und kann somit leicht verlagert werden. Es erfolgt ebenfalls 

eine Bewertung innerhalb der Bedarfsräume, ob die Errichtung von öffentlicher bzw. halböffentli-

cher LIS zu bevorzugen ist. Die nachstehende Abbildung 24 Verteilung der öffentlichen und privaten 

Ladevorgänge unterteilt nach Stadtgebieten stellt die Bedeutung der öffentlichen Ladeorte im 

Stadtgebiet Greifswalds dar.  

 

Abbildung 24 Verteilung der öffentlichen und privaten Ladevorgänge unterteilt nach Stadtgebieten 

In der Innenstadt der UHGW ist der Ladebedarf am höchsten. Dort werden 2030 mehr als 45 La-

devorgänge pro Tag erwartet. Aufgrund der architektonischen Besonderheiten greifen die Vorgaben 

des Denkmalschutzes, so dass diese in die Bewertung einfließt. Es wird auf bestehende Parkräume 

und unter Berücksichtigung brandschutztechnischer Aspekte auf Tiefgaragen zurückgegriffen, um 

den öffentlichen Straßenraum vor Überfrachtung zu schützen. 
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Die meisten Ladevorgänge werden in den Stadtteilen Innenstadt, Fleischervorstadt, Südstadt und 

Schönwalde l erwartet. Dies ist in erster Linie auf die hohe Besiedlungsdichte und Anzahl an Mehr-

familienhäusern zurückzuführen. In den zentralen Stadtgebieten ist die private Stellplatzverfügbar-

keit gering, so dass dem Gelegenheits- und Anwohnerladen eine hohe Bedeutung zukommt. In den 

Stadtteilen Friedrichshagen, Ladebow und Eldena sowie in der Fettenvorstadt kann aufgrund des 

hohen Anteils an Ein- und Zweifamilienhäusern von einer hohen privaten Stellplatzverfügbarkeit 

ausgegangen werden, so dass der Ladebedarf weitestgehend durch das private Heimladen gedeckt 

werden kann (vgl. Kapitel 8).  

7.1 Standortvorschläge im öffentlichen Raum 

Zur Deckung des öffentlichen Ladebedarfes wurden die bestehenden Parkbestände in Greifswald 

untersucht. Grundsätzlich sollte LIS auf bestehenden Parkflächen errichtet werden, die über grö-

ßere Stellplatzkapazitäten verfügen und gut sichtbar sind. Darüber hinaus wurden im Klimaschutz-

teilkonzept nachhaltige Mobilität kombiniert mobil Standorte für die Errichtung von Mobilstationen 

ausgewählt, die sich auch mit den ausgewiesenen Bedarfsräumen für LIS decken. Im Konzept wird 

der Ansatz eines bedarfsgerechten und nicht eines flächendeckenden LIS-Ausbaus verfolgt, da 

eine Mindestauslastung von mindestens zwei Ladevorgängen pro Tag erreicht werden sollte. Unter 

Betrachtung von halböffentlichen und öffentlichen Flächen konnten 40 Standorte identifiziert wer-

den, an denen bis 2030 die Errichtung von LIS empfohlen werden kann (

 

Abbildung 25). Dabei wurden 17 halböffentliche und 23 öffentliche Standorte ausgewiesen. Wird 

an all diesen Standorten eine Ladesäule mit zwei Ladepunkten errichtet, kann der öffentlich prog-

nostizierte Ladebedarf zu 65 % gedeckt werden. Weiterer Ausbau ist durch Einzelhändler zu erwar-

ten, die LIS öffentlich zugänglich bereitstellen werden. Zudem sollte je nach Anschlussleistung das 

Nachverdichtungspotenzial von Ladeorten geprüft werden, damit perspektivisch eine vollständige 

Bedarfsdeckung erreicht werden kann.  

Ein Teil der hier betrachteten Standorte werden von der der Greifswalder Parkraumbewirtschaf-

tungsgesellschaft mbH (GPG) bewirtschaftet. Auch wenn sich diese Parkflächen nicht im Eigentum 










































































































































